Wydzielenie i przebudowa klatki schodowej wg. projektu

"Przebudowa czesci pomieszczen wspolnych i

komunikacji budynku SP ZOZ Sanatorium

Uzdrowiskowego ,Bristol” MSWiA dostosowujgcych
budynek do zalecen ekspertyzy dot. warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego oraz projekt przebudowy

instalacji elektrycznych i niskoprgdowych"
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UWAGI:
1. Nowo projektowane Scianki dziatowe z bloczkow z betonu komdrkowego odmiany 600, grubosci 12cm na

zaprawie do cienkich spoin.

Projektowane zamurowania w Scianach wewnetrznych z bloczkéw z betonu komdrkowego odmiany 600,

grubosci 24cm na zaprawie do cienkich spoin.

Projektowane zamurowania w Scianach zewnetrznych z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600,

grubosci 36cm na zaprawie do cienkich spoin

. Nowowykonywane $ciany faczyc z istniejacymi za pomocg tacznikow systemowych z blachy nierdzewnej o

wym. min. 22x300x0,75mm. kgcznik umieszczony co druga spoina.

. Naproza w nowowykonywanych $cianach, prefabrykowane z betonu komérkowego N120/240 - 140cm.

. Projektowane otwory w istniejgcych Scianach, wykonywac po zamontowaniu projektowanego nadproza
ze stali profilowanej. Nadproze nalezy wykonac zgodnie z przyjeta sztukg budowlang polegajaca na
wykonaniu bruzdy z jednej strony Sciany i zatozenia belki stalowej dwuteowej. W miejscu oparcia belek
na murze nalezy wykona¢ poduszke betonowg z betonu C12/15 o gr. 10 cm. Przestrzen miedzy gorng
stopka belki, a murem nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa. Nastepnie nalezy wykonac bruzde do
zatozenia belki z drugiej strony nowego nadproza. W wykonanej bruzdzie nalezy zatozy¢ nastepng belke
dwuteowa. W razie koniecznosci przestrzen miedzy belkami nalezy wypetni¢ cegtami petnymi. Belki nalezy
potaczyc ze soba za pomoca Srub M14 klasy 3.6 co okoto 50 cm. Po wykonaniu tych czynnosci mozna
przystapi¢ do wyciecia otworu. Otwor wyciac szlifierka z tarcza diamentowa do betonu i cegty.. Belki

nalezy owingc siatka ,Rabitza” i obrzuci¢ zaprawg cementowa.

Wymiary otworéw drzwiowych w $wietle oscieznic. Wymiar otworu w murze dostosowa¢ do zamawianej

stolarki.

8. Posadzka w pom. gospodarczych i magazynie z ptytek gresowych.
9. Posadzka w ciggu komunikacyjnym z ptytek gresowych, antyposlizgowych klasy R11.
10. Posadzka na terasie z powtoki poliuretanowej, antyposlizgowej.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolinosci
elementy stolarki i $lusarki drzwiowej, pochwytdw i innych nalezy zamawiac i
wykonywa¢/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

4. SzczegGtowe projekty instalacji elektrycznych i technicznych s3 tematem
odpowiednich opracowan branzowych.

5. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug projektow
branzowych po dokonaniu adaptadji.

6. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac
odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie oraz obiektach
o$wiaty.

7. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigza¢ nalezy przed
rozpoczeciem robdt w ramach nadzoru autorskiego.
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