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4 gospodarcze

zgodnie z PN-EN

na drogach ewakuacg'nyzch zapewnic awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne co najmniej 5 Ix wykonane
1838. Zaplanowano oprawy zwalasnym zasilaniem o czasie pracy 3h.

Zaplanowano o$wietelnie awaryjne 3h. Bezprzewodowy monitoring opraw

Zasilanie tarasu V p. zTO-16:
1,7m2 osw. obwdéd T1 - C10
pom. gniazda. obwdd T2 - B16
gospodarcze poprzez wyt. réznicowoprgdowy 25A, 30 mA
\ ] e 130,7m2
- : taras

Wg PN—EN 12464-1 : 2004 oS$wietlenie
w poszczegdinych pomieszczeniach
powinno spefnia¢ nastgpujace warunki
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Pomieszcz.
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200 |25

mag. lezakow
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100 |25

pom gospod.
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100 |25

korytarz
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TN-S

bezposrednim:
posrednim:

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM
ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU:

izolac jo czesci czynnych

samoczyhne wytaczenie zosilanio

uzupelnia joca: wytgczniki réznicowpradowe

AW2

<@

LEGENDA

UKLAD KORYT METALOWYCH W SZACHCIE POZIOMYM

Led 20W, 3500K, IP54, Ra>80 . ZS oprawa sterowana zegarem astronomicznym _ oéw. nocne

CR oprawa z czujnikiem ruchu i zmierzchowym

przewody LAN i TV

oprawa LED 18W strumien kierowany do géry i dotu ( oprawa elewacyjna)

tacznik nr 1 jedno-biegunowy h=1,2 m n.p.p.
tacznik nr 3 schodow h=1.2 m n.p.p.

przewody 230V

od str korytarza /I/" O AU/I O |

1 5 CM od str. sciany

oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna szeroka, 3.7W, okragta -
$rednica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40,

mozliwo$¢ pracy w trybie sieciowo-awaryjnym

oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szeroka, 3.7W, 240Ilm, okragta - $rednica
100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwo$¢ pracy w trybie

sieciowo-awaryjnym
gniazdo 230V hetmetyczne, pit

gniazdo
orytarz na wys. 0,3 m npp.

pojed. 230V, p/t h=0,3 m n.p.p., gn. TV na wys. 1,4 m w rejonie lokalizacji TV.

prowadzenie przewodéw w szachcie w prawym korycie metalowym, poza szachtem p/t

obw. gn. 1-faz. YDY 3x2,5 mm2
obw. oéw. YDY 3x1,5 mm2

przewody SAP, DSO,

mgr inz. Leszek Rusak

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12

Temat

Przebudowa komunikacji, czesci
wspdlnych oraz tarasu na V
pietrze w segmencie B2 budynku
SP Z0Z Sanatorium

Uzdrowiskowego ,Bristol” MSWIA z

przystosowaniem dla potrzeb
0sbéb niepetnosprawnych

4

Projekt
wykonawczy

Adres

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa—Zdrdj
/dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrsj/

Branza
elektr.

Inwestor

SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe
»Bristol” MSWIA w Kudowie Zdroju
ul. Okrzei 1, 57—350 Kudowa—Zdrdj

Data
01.10.2020

Tyt. rys.

Rzut V pigtra w segmencie B
Frzebudowo tarasu
NSTALACJA ELEKTRYCZNA

Skala
1:100

Projektowat

dr inz.

Ryszard Subocz

Sprawdzit

mgr inz.

Bartfomiej Bazylczyk

Rys. nr

£




