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Branża
arch-konstr.

Inwestor

Temat

Skala

mgr inż. Leszek Rusak
59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12
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Projekt
wykonawczy

1:50

Data

Adres

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe
„Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój

Rys. nr

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój
/dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrój/

Projektował
Waldemar Serafinowicz

Sprawdził
upr. proj. nr 30/84/Lw
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Marek Soszyński

upr. proj. nr 230/87/Uw
w spec. architektonicznej

Przebudowa komunikacji, części
wspólnych oraz tarasu na V piętrze w
segmencie B2 budynku SP ZOZ
Sanatorium Uzdrowiskowego
„Bristol” MSWiA z przystosowaniem
dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Przekrój wzdłuż pochylni
i w poprzek pochylni
mgr inż. arch.

8%

Płytki gresowe
Posadzka betonowa gr 6cm zbrojona
siatką Ø6 o oczkach 10x10cm
Keramzyt o frakcji 10-20mm

2I140 L=1,80m

Pochwyt Ø42
ze stali nierdzewnej

Słupek Ø42
ze stali nierdzewnej

2I140 L=2,00m
2I140 L=1,80m

Wełna mineralna gr. 20cm
Płyty g-k gr. 12,5mm na ruszcie matalowym

Płytki gresowe
Posadzka betonowa gr 6cm zbrojona
siatką Ø6 o oczkach 10x10cm
Keramzyt o frakcji 10-20mm

Płytki gresowe

Poliuretanowa powłoka zamykająca np. DuroDACH TOP-S lub równoważna
Piasek kwarcowy o granulacji 0,2-0,8mm
2 x Poliuretanowa powloka uszczelniająca np. DuroDACH S lub równoważna
Grunt np.  DuroGRUNT 2K lub równoważny

Stopień
betonowy

Przekrój wzdłuż pochylni

Przekrój  w poprzek pochylni


