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Akcess Point WiFi

Wi—Fi

2xRJ45 7 okablowaniem kat 6A typu SFTP

UWAGA!

Typy planowanych urzadzen okablowanie i jego trasy bedg przedmiotem projektu wykonawczego obejmujgcego caly istniejacy obiekt

19
LEGENDA ﬁ:MMS/‘SPP Gtosnik scienny
3

Eﬂ> K10 PP

serwer DHCP , koncentrator sieciowy i router sieci WiFi  znajdowac sie bedq w czesci gfownej budynku, i bedg temtem odrebnego opracowania

okablowanie: prowadzenie w korycie Srodkowym szachtu wg rys. ukladu koryt metalowych w szachcie poziomym, poza szachtem pit
petla dozorowa czujek pozarowych adresowalnych i ROP YnTKSY 2x1
zasilanie linii DSO HTKSHekw 4x2x0,8mm PH90.

linia A
linia B

RDP

\%

DSO: Pomieszczenia i korytarze sg liniach L2A i L2B . Linie te beda stanowié fragmenty linii docelowych, obstugujgcych dany obszar/strefe.

Gtosnik tubowy

Reczny ostrzegacz Pozarowy 6000/MCP ¢ obudowa n/t MCP BOXD

Czu jka optyczna 6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE

odbiornik Sygmafu grzyzywowego h montazu

zasilic UTP 2x2x0,5 mme "z centralnego

radiowy przycisk przyzewowy

nada_ jnika

mgr inz. Leszek Rusak

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE

59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12

Temat

Przebudowa komunikacji, czesci
wspdlnych oraz tarasu na V
pietrze w segmencie B2 budynku
SP Z0Z Sanatorium

przystosowaniem dla potrzeb
0sbéb niepetnosprawnych

Uzdrowiskowego ,Bristol” MSWIA z

Projekt
budowlany

2,2 m n Adres

p.p.
w bud., gtownym

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa—Zdrdj
/dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrsj/

Branza
elektr.

Inwestor

SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe
»Bristol” MSWIA w Kudowie Zdroju
ul. Okrzei 1, 57—350 Kudowa—Zdrdj

Data

01.10.2020
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Skala
1:100

Projektowat

dr inz.
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