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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.l Prawa Budowlanego, projekt wykonawczy
przebudowy komunikacji, czgsci wspoOlnych oraz tarasu na V pigtrze w segmencie

B2budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego

,,Bristol”

MSWiA 7z

przystosowaniem dla potrzeb oso6b niepelnosprawnychw Kudowie-Zdrojuprzy ul
Okrzei 1(dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdroj, j.ew. 020803 1 Kudowa Zdrdj) zostat
wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego Przebudowy komunikacji, cz¢sci wspolnych oraz tarasu
na V pietrze w segmencie B2 budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego
,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych w
Kudowie-Zdrojuprzy ul Okrzei 1 (dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdroj, j.ew. 020803 1
Kudowa Zdr¢j)

I. DANE EWIDENCYJNE

1. Inwestor: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol]” MSWiA
w Kudowie Zdroju
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

2. Zadanie: Przebudowa komunikacji, czgsci wspolnych oraz tarasu na V
pietrze w segmencie B2 budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb 0so6b niepelnosprawnych

3. Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdro6;j
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdr9j
j.ew. 020803 1 Kudowa Zdr¢;

4. Opracowanie: Projekt budowlano-wykonawczy

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora;

Wytyczne Inwestora.

Inwentaryzacja w niezbednym zakresie

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane

EKSPERTYZA TECHNICZNARZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO I

RZECZOZNAWCY DS. PRZECIWPOZAROWYCH dot. warunkéw

bezpieczenstwa pozarowego w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego

BRISTOL w Kudowie Zdroju przyul. Okrzei 1 z czerwca 2015r.

7. Zgoda Komendanta Wojewodzkiego PSP we Wroclawiu na zastosowanie
rozwigzanzastepczych 1 zamiennych (Postanowienia z dnia 16 lipca 2015 r. nr
WZ.5595.258.2.2015,WZ.5595.258.3.2015 1 WZ.5595.258.4.2015)

8. Projekt budowlany, wielobranzowy przebudowy czegSci pomieszczeni
wspolnych 1 komunikacji budynku Sanatorium Bristol, dostosowujacych
budynek do zalecen ekspertyzy dot. Warunkoéw bezpieczenstwa, P.Z.T. oraz
projekt przebudowy instalacji elektrycznych i1 niskopradowych” autorstwa
mgr inz. Rafala Winiewicza na podstawie ktorego uzyskano pozwolenie na
budowe Nr 23/V/B/2017 z dnia 26.04.2017r

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 75/02 poz.690 z pdzniejszymi zmianami/;

10. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami

/Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 20101/;
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11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120/03, poz. 1126/;

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego /Dz.U nr 0 poz 462 z 20121/;

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych
obiektéw budowlanych 1 terenow /Dz.U. Nr 109 poz. 719/;

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej / Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z 2003r/;

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych /Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 20091/;

16. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 w sprawie okreslenia
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ zaklady 1 urzadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego /Dz. U. 2018, poz. 496/;

17. Inne obowigzujace przepisy 1 normy;

III. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projektPrzebudowy komunikacji, czgsci
wspolnych oraz tarasu na V pigtrze w segmencie B2 budynku SP ZOZ
Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem do wymagan
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 w sprawie okreslenia
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ zaklady 1 urzadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego /Dz. U. 2018, poz. 496/oraz przystosowaniem dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe dojscia do tarasu,z przystosowaniem dla osob
niepelnosprawnych i z wydzieleniem pomieszczen gospodarczych oraz magazynu
na lezaki;

- przebudowg tarasu z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych

IV.OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Budynek sanatorium zlokalizowany w centrum miasta, w poblizu parku
zdrojowego, podpoludniowym zboczem Gory Parkowej. Wlasno$¢ Inwestora
obejmuje dziatke nr 164 (na ktorej jestzlokalizowany budynek sanatorium oraz
przedmiotowa wiata wejSciowa) oraz dziatki 165/2, 166/1 oraz 178/14 — po stronie
potudniowejbudynku (skarpa przed budynkiem i parkingi).

Budynek sanatorium 5-6 kondygnacji, po stronie potnocnej wolnostojace:
stacja transformatorowai rozdzielnica nn.



Dojazd od strony zachodniej ulica Okrzei, utwardzony (nawierzchnia
betonowa oraz z kostki betonowej) dojazd z obustron budynku, podjazd pod
wejscie gtowne 1 do placu przed kawiarnig oraz z dojazdem do kottowni.

Teren dziatki 164 w potnocnej czesci zalesiony, po stronie potudniowej,
zainwestowanejurzagdzona zielen ozdobna, podobnie teren dziatki 165/2
(skanalizowany strumien). Dziatki 166/1,178/14, czg¢Sciowo utwardzone — parking
z nawierzchnia zwirowa, trawniki, brak zieleni wysokie;.

Dziatka nr 164 zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Kudowa-Zdrd) (Uchwata nr XXI1/154/96 Rady Miejskiej
Kudowy Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta) polozona jest na terenie
oznaczonym:

A-5 —UZ/UT — ustugi zdrowia oraz ustugi turystyki.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie

3. Infrastruktura obiektu

a) Zaopatrzenie w energie elektryczng

Budynek zasilany z istniejgcego przylacza energetycznego na podstawie
obowigzujacej umowy przylaczeniowej. Nie przewiduje si¢ zwigkszania istniejacej
mocy przytaczeniowe;.

b) Zaopatrzenie w gaz

Budynek zasilany z istniejagcego przylacza gazowego na podstawie
obowigzujace] umowy przylaczeniowej. Nie przewiduje si¢ zwigkszania
zapotrzebowania na gaz.

¢) Zaopatrzenie w wode

Budynek zasilany z istniejgcego przytacza wodociggowego na podstawie
obowigzujacej umowy o dostawe wody.

Nie przewiduje si¢ zwigkszania zapotrzebowania na wodg.

d) Odprowadzenie sciekow sanitarnych
Scieki budynku odprowadzane istniejacym przytaczem do sieci sanitarne;.
Nie przewiduje si¢ zmian w odprowadzeniu $ciekOw sanitarnych.

e) Odprowadzenie wod opadowych
Wody deszczowe odprowadzane istniejacymi przylaczami do sieci
kanalizacji deszczowe;.
Nie przewiduje si¢ zmian w odprowadzeniu wod opadowych

f) Zagospodarowanie odpadami
Pojemnik na odpady usytuowany jest na utwardzonym placyku przy drodze
dojazdowej. Nie wprowadza si¢ zmian.



g) Dostep do drogi publicznej
Dostep do dziatki istniejagcym wjazdem z drogi gminnej. Nie ulega zmianie
sposob uzytkowania wjazdu.

4. Zestawienie powierzchni
Podstawowe wskazniki powierzchni pozostaja bez zmian

5. Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Teren inwestycji polozony w strefie ,,A” ochrony konserwatorskie;j.

6. Wphw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren inwestycji polozony jest poza wptywem eksploatacji gornicze;.

7. Opis oddzialywania obiektu na srodowisko

Prowadzone ustugi w obiekcie nie beda emitowaty hatasu, zanieczyszczen
powietrza 1 ziemi.

Planowana przebudowa obiektu nie ma wpltywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci na uzytkowanie sasiadujacych dziatek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochron¢ 1 poszanowanie
uzasadnionych interesOw o0séb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania
obiektu, a prowadzona dziatalno$¢ ustugowa nie bedzie powodowac ucigzliwosci
dla srodowiska oraz zdrowia ludnosci 1 jej ewentualne oddziatywanie nie bedzie
wykracza¢ poza granice dzialki.

V.  WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE PRZEBUDOWYWANA CZESC
BUDYNKU

e powierzchnia przebudowywanej czesci V pigtra segmentu B2 — 33,84 m2,
e kubatura przebudowywanej cze¢sci V pigtra segmentu B2 — 81,22 m3,
e powierzchnia tarasu — 130,68 m?

VI. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Ze wzgledu na zakres prac budowlanych bedzie prowadzony jedynie
wewnatrz budynku, obszarem oddziatywania inwestycji jest:
e dzialka dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdr¢;j, j.ew. 020803 1 Kudowa Zdro6j, na
ktorej jest posadowiony obiekt



VII. EKSPERTYZA  STANU  TECHNICZNEGO  ISTNIEJACEGO
OBIEKTU

1. Ogolna charakterystyka

Budynek wykonany w systemie W.B.L skfadajacy si¢ z czterech segmentow
wybudowany 1994r. Przebudowywane pomieszczenia znajdujg si¢ na V pietrze
segmentu B2, ktéry posiada 6 kondygnacji. Stropodach niewentylowany kryte

papa.

2. Sciany zewnetrzne
Sciany zewng¢trzne zelbetowe czeSciowo ocieplone styropianem o grubosci
10cm. Grubo$¢ $cian zewnetrznych 36-51cm

3. Sciany wewnetrzne
Sciany wewngetrzne dzialowe murowane tradycyjnie z cegly pelne;j,
bloczkoéw z betonu komoérkowego 1 zelbetowe.

4. Stropodach niewentylowany
Stropodach wykonany jest z plyt zelbetowych.

5. Strop mi¢dzykondygnacyjny
Strop wykonany z plyty zeranskiej o tacznej grubosci 33cm, wsparty na
Scianach zewnetrznych 1 podciggu.

6. Stolarka okienna
Istniejaca stolarka okienna z PCV, stolarka szczelna.

7. Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa drewniana, ptycinowa — w zlym stanie technicznym.
Szerokos$ci drzwi nie spetniajg obwigzujacych warunkow technicznych.

8. Barierki na tarasie i obrobka murku.
Barierki metalowe, malowane, czysciwo skorodowane — nie spelniajg
warunkow technicznych w zakresie odstepéw pomigdzy wypetieniami. Obrébka
blacharska murku z blachy, malowana, skorodowana.

STAN TECHNICZNY I NOSNOSC SCIAN, FUNDAMENTOW I STROPOW POZWALA NA
WYKONANIE ZAMIERZONYCH PRAC BUDOWLANYCH.



VIII. FORMA  ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA  OBIEKTU

BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU 1 OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

1. Forma architektoniczna i sposob dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna obiektu nie ulega zmianie.

2. Funkcja obiektu
Funkcja nie ulega zmianie.

3. Sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art.5 ust.1 Prawa
Budowlanego.
Przebudowywang cze$¢ budynku wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami

budowlanymi zaprojektowano, biorac pod uwage przewidywany okres
uzytkowania w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac :

>
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spelienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednos$ci energii;
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w
zakresie:

e zaopatrzenia w energi¢ elektryczng, przy zatozeniu efektywnego

wykorzystania tych czynnikow,

mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;
niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne,
w szczegblnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;
warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy;
ochrong obiektow  znajdujacych si¢ na terenie objetym ochrong
konserwatorska;
poszanowanie, Wwystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereso6w 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej;
warunki bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy.



IX. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH

Po przebudowie taras zostanie udostgpniony osoba niepetnosprawnym, w
tym poruszajacym si¢ na wozku inwalidzkim. Przy doj$ciu zostanie wydzielone
pomieszczenia gospodarcze. Na tarasie zostanie wykonana posadzka
antyposlizgowa przystosowana dla osob niepetnosprawnych. Przy tarasie zostanie
wydzielony magazyn na lezaki.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowane przy dojsciu na taras, zostang
wydzielone drzwiami przeciwpozarowymi.

X. OPIS ZAKRESU PRZEBUDOWY

Zostanie rozebrana cala stolarka drzwiowa

Zostang rozebrane ptytki ceramiczne z posadzek.

Zostang wykonane otwory drzwiowe zgodnie z czeScig graficzng
opracowania.

Zostanie wykonana pochylnia faczaca poziom komunikacji gléwnej z
poziomem tarasu.

Nowoprojektowane S$cianki dzialowe 1 zamurowania otwordw zostang
wykonane jako murowane w sposob tradycyjny z bloczkéw z betonu
komorkowego gr. 12cm, 24cm 1 36¢m.

Zostanie przebudowana instalacja elektryczna gniazd wtykowych 1
oswietlenia.

Zostanie wykonana instalacja sygnalizacji pozaru, DSO oraz o$wietlenia
awaryjnego.

Zostanie wykonana instalacja systemu przywolawczego.

Zostang wykonane tynki na nowo wykonanych §cianach.

Zostang wykonanenowe posadzki w przebudowywanych pomieszczeniach.

Zostanie zamontowana nowa stolarka drzwiowa.

Wszystkie $ciany 1 sufity zostang naprawione 1 pomalowane.

Zostanie wykonana nowa posadzka na tarasie.

Zostang wymienione barierki na tarasie wraz z obrobka blacharskg murka.

XI. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC I ROZWIAZAN

1. Roboty rozbiorkowe.
Nalezy rozebra¢ w obszarze objetym opracowaniem:
- stolarke drzwiowa
- posadzki z plytek ceramicznych
- oprawy o$wietlenie
Zostang wykute nowe otwory drzwiowe oraz poszerzone istniejgce otwory.
Roboty rozbiérkowe wykonywa¢ za pomoca lekkich narzedzi elektrycznych
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ partii przewidzianych
do pozostawienia.
Zabrania si¢ nadmiernego sktadowania gruzu z rozbiorki na stropach oraz
gwattownego opuszczania na stropy wiekszych fragmentow rozbieranej
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konstrukcji. Gruz z rozbidrek nalezy usuwac z budynku bezposrednio na $rodki
transportu kotowego, a nastepnie wywiez¢ na wysypisko gminne.

Gruz oraz ztom nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach /Dz. U. Nr. 0 poz. 21 z 20131/.

2. Sciany

Zamurowania otworow w $cianach wewnetrznych wykona¢ z bloczkow z
betonu komorkowego odmiany 600 1 gr. 24cm, na zaprawie do cienkich spoin.

Zamurowania otwordw w S$cianach zewnetrznych wykona¢ z bloczkéw z
betonu komorkowego odmiany 600 1 gr. 36cm, na zaprawie do cienkich spoin.

Nowoprojektowane $ciany murowane wykona¢ z bloczkow z betonu
komorkowego odmiany 600 1 gr. 12cm, na zaprawie do cienkich spoin. Nadproza
w nowowykonywanych S$cianach, prefabrykowane z betonu komodrkowego
N120/240 - 140cm.

Nowoprojektowane S$ciany laczy¢ z istniejacymi za pomocg lacznikdéw
systemowych z blachy nierdzewnej o wym. min. 22x300x0,75mm. %tacznik
umieszczony co druga spoina.

Projektowane otwory w istniejacych $cianach, wykonywaé¢ po
zamontowaniu projektowanego nadproza ze stali profilowanej. Nadproze nalezy
wykona¢ zgodnie z przyjeta sztuka budowlang polegajaca na wykonaniu bruzdy z
jednej strony $ciany 1 zatozenia belki stalowej dwuteowej. W miejscu oparcia belek
na murze nalezy wykona¢ poduszke betonowg z betonu C12/15 o gr. 10 cm.
Przestrzen migdzy gorng stopka belki, a murem nalezy wypehlié¢ zaprawa
cementowq. Nastepnie nalezy wykona¢ bruzde do zatozenia belki z drugiej strony
nowego nadproza. W wykonanej bruzdzie nalezy zatozy¢ nastgpng belke
dwuteowa. W razie konieczno$ci przestrzen miedzy belkami nalezy wypeic
ceglami petnymi. Belki nalezy potaczy¢ ze sobg za pomoca srub M14 klasy 3.6 co
okoto 50 cm. Po wykonaniu tych czynnos$ci mozna przystapi¢ do wyciecia otworu.
Otwor wyciaé szlifierka z tarcza diamentowa do betonu 1 cegly.. Belki nalezy
owing¢ siatkg ,,Rabitza” 1 obrzuci¢ zaprawg cementowa.

Naproza w istniejagcych murowanych $cianach dzialowych wykonaé z
katownikéw stalowych L50x50x5 - 150cm.

3. Okladziny S$cian.

Z istniejacych tynkéw zmy¢ farby. Naprawi¢ peknigcia 1 zarysowania.
Uzupehic¢ $ciany po pracach instalacyjnych.

Na $cianach murowanych, nowoprojektowanych oraz zamurowaniach
nalezy wykona¢ tynki gipsowe, na pozostatych $cianach wykonac gladzie
gipsowe.

Tynki malowane farbami akrylowo-lateksowymi odpornymi na
szorowanie.

Na uzupelnienia $cian zewnetrznych wykonaé tynk cienkowarstwowy
akrylowy na siatce. Pomalowac¢ w kolorze zblizonym do elewacji.
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4. Sufity.

Z istniejacych tynkow zmy¢ farby. Naprawi¢ peknigcia i1 zarysowania.
Uzupehi¢ $ciany po pracach instalacyjnych.

W pierwszym odcinku dojscia do tarasu wykona¢ sufit podwieszany z ptyt
g-k gr. 12,5mm na ruszcie metalowym, krzyzowym, z umieszczeniem powyzej
sufitu ocieplenia z welny mineralnej gr. 20cm.

Wykona¢ na sufitach gladzie gipsowe z wtopieniem w nig siatki
wzmacniajgcej.

Sufity malowane farbami akrylowo-lateksowymi.

5. Pochylnia
Pochylnie wykona¢ z posadzki betonowej gr. 6 cm zbrojonej siatkg ¥6 o
oczkach 10x10cm, ulozonej na podsypce z keramzytu o frakcjil 0-20mm.

6. Posadzki w pomieszczeniach

We wszystkich pomieszczeniach remontowanych, przed tozeniem
posadzek, wyrowna¢ poziomy, zeby na drodze komunikacyjnej nie byto zadnych
progow..

W komunikacji ulozy¢ ptytki gresowe w klasie antyposlizgowosci min
R11. Ptytki uktadane na zaprawe wysokoplastyczng, wypekienie fugg elastyczna,
wodoodporng, odporng na  zwigkszone  obcigzenia  chemiczne 1
mechaniczne (odporna na zabrudzenia, grzyby i plesnie, na wnikanie wody).
Szczeliny w narozach $cian 1 w potgczeniach $cian z posadzka, dylatacje
uszczelni¢ silikonem sanitarnym.

W pomieszczeniach gospodarczych 1 magazynie utozy¢ ptytki gresowe.
Ptytki uktadane na zaprawe wysokoplastyczna, wypehienie fuga elastycznq,
wodoodporng, odporng na  zwigkszone  obcigzenia  chemiczne i
mechaniczne (odporna na zabrudzenia, grzyby i1 plesnie, na wnikanie wody).
Szczeliny w narozach $cian 1 w polaczeniach $cian z posadzka, dylatacje
uszczelni¢ silikonem sanitarnym.

7. Stolarka.

Stolarka drzwiowa do pomieszczen gospodarczych przeznaczona do
obiektow uzytecznosci publicznej. Wypehienie skrzydta plyta widrowa
otworowg w ramie z klejonki drewna iglastego. Catos¢ oblozona ptyta HDF z
okleing CPLHQ, boki skrzydta pokryte sg tasmg ABS.Trzy zawiasy wzmocnione,
obiektowe. Zamek wpuszczany zapadkowy z wktadka patentowa (system jednego
klucza).OS$cieznica regulowana wykonana ze sklejki w okleinie CPLHQ.Klamka
z szyldem ze stali nierdzewnej, wandaloodporna.

Drzwi do magazynku, zewnetrzne stalowe, ocieplone, ptaskie, malowane
proszkowo na kolor szary. Zamek wpuszczany zapadkowy z wktadka patentowa
(system jednego klucza).OScieznica metalowa.Klamka z szyldem ze stali
nierdzewnej, wandaloodporna.Wspotczynnik ciepta U dla catych drzwi max. 1,5
W/m2K. W drzwiach prég potokragly, ze stali nierdzewnej o wys. 0,02m.
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Drzwi zewnetrzne na taras z aluminium. Drzwi z profili cieplych,
wzmocnionych, kolor profili szary. Szklo zespolone dwuszybowe z szyba
bezpieczng dwustronnie. Zamek wpuszczany zapadkowy z wktadka patentowa
(system jednego klucza).Klamka =z szyldem ze stali nierdzewne;,
wandaloodporna. Wspotczynnik ciepta U dla catych drzwi max. 1,5 W/m2K.
Drzwi wyposazone w samozamykacz.Gtowne skrzydto o szerokosci min 1,0m.W
drzwiach prog potokragly, ze stali nierdzewnej o wys. 0,02m.

Drzwi przeciwpozarowe w klasie EI30, stalowe, wygluszone, z okleing
drewnopodobng, wyposazone w samozamykacze.Zamek wpuszczany zapadkowy
z wkladka patentowg (system jednego klucza). Oscieznica metalowa. Klamka z
szyldem ze stali nierdzewnej, wandaloodporna.

8. Pochwyt przy pochylni
Przy pochylni, nalezy zastosowa¢ jednostronnie pochwyt, umieszczony na
wysokosci 0,75 1 0,9 m od ptaszczyzny ruchu. Porgcz powinna by¢ oddalona od
sciany, do ktorej jest mocowana, co najmniej 0,05m.Pochwyty zakonczy¢ w
sposob bezpieczny. Swiatlo przejscia pomiedzy pochwytem, a wykonczona
Sciang powinno wynosi¢ min. 1,2m.
Pochwyt wykonany ze stali nierdzewnej, matowe;j.

9. Balustrady na tarasie
Istniejace balustrady oraz obrobke blacharska murka rozebrac.
Nowowykonywane balustrady z pochwytem na wys. 1,20m od poziomu posadzki,
ze stali nierdzewnej, matowej. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomi¢dzy
elementami wypehienia balustrady nie moze przekracza¢ 12cm.

ODPORNOSC NA KOROZJE STALI NIERDZEWNEJ:

- kategoria korozyjnosci wg EN 12500:22000 - C3 (SREDNIA
AGRESYWNOSC ATMOSFERY - zaleca si¢ stosowanie stali nierdzewnej z
zawarto$cig molibdenu)

ZALECENIA DOTYCZACE MOCOWANIA BALUSTRAD DO
PODLOZA:

W celu spetnienia wymogoéw polskiej normy PN 82/B-02003 dotyczacej
podstawowych obcigzen technologicznych 1 montazowych, zaleca si¢ stosowanie
do mocowania shupkow do podtoza za pomoca kotew M12 mocowanych na
zywice. Moga by¢ réwniez wykorzystywane inne kotwy o wigkszej
wytrzymatos$ci. Instrukcja oraz warunki osadzania 1 montazu kotew wraz z max.
obcigzeniami zgodnie z wytycznymi firmy dostawcy. Potaczenie stupka z
posadzka uszczelnid.

WYTYCZNE DOTYCZACE CZYSZCZENIA 1 KONSERWACIJI STALI
ODPORNYCH NA KOROZJE:

W celu utrzymania atrakcyjnego wygladu balustrad, zaleca si¢ regularne ich
mycie. Najlepiej uzywac ciepltej wody z mydiem lub tagodnym detergentem, np.
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ptynem do mycia naczyn. Po myciu, elementy nalezy wyptukac czysta zimng woda
1 poprawi¢ wyglad powierzchni wycierajac elementy do sucha.

Regularne mycie powoduje usunigcie brudu i osadow, ktore pozostawione
zbyt dtugo na powierzchni stali odpornej na korozj¢, moga spowodowac powstanie
ognisk korozji i/lub odbarwienie powierzchni.

Na murku wykona¢ obrdbke z blachy cynk-tytan gr. 0,55mm.

10. Posadzka na tarasie

Na powierzchni tarasu wykona¢ posadzke poliuretanowa, antyposlizgowa.
Sposdb wykonania posadzki:

Cate podtoze powinno zosta¢ doktadnie oczyszczone z luznych elementow,
miejsc thustych, zaolejonych. Stare, luzne powierzchnie, zabrudzone, thuste musza
zosta¢ zeszlifowane lub usuni¢te inng metodg. Wszelkie ostre 1 nieregularne
krawedzie nalezy wygladzi¢. Podloza betonowe nalezy przeszlifowac.
Ewentualne nieréwnosci podtoza powinny zosta¢ usuniete.

Wystepujace peknigcia czy dylatacje nalezy doktadnie oczyscic,
ewentualnie nacig¢ (beton), zagruntowaé, nastepnie uszczelni¢ np. za pomoca
produktu DuroLASTIK HE Iub réwnowaznego.W przypadku wypelniania
dylatacji w betonie powinna mie¢ ona ok. 10-15mm szeroko$ci, a stosunek
szeroko$ci do gltebokosci nalezy zachowa¢ w proporcjach 2:1. Tak przygotowang
szczeling lub miejsca narazone na peknigcia (np. obrobki stupkow
balustrady)nalezy zabezpieczy¢ np. materiatem DuroNET(Butylowa Tasma
Uszczelniajgca) lub rownowaznym (poprzez wtopienie jej w §wiezg warstwe
DuroDACHSIub réwnowaznej).Wszystkie 1Iaczenia $ciana-posadzka nalezy
wzmocni¢ widkning np. DuroNET lub réwnowazng i nasgczy¢ membrang
poliuretanowa np. DuroDACH S lub rownowazng.Alternatywnie do uzycia
wlokniny mozna takze wykona¢ w narozach cokolik masg uszczelniajaca np.
DuroL ASTIK.

Wilgotno$¢ podioza przed aplikacja gruntu nie moze przekraczaé 8%. Nie
zaleca si¢ mycia podloza wodg. Jesli jest to konieczne, uwigziona wilgo¢ musi
zosta¢ catkowicie usunigta (odparowac) przed natozeniem warstwy gruntu (np.
DuroGRUNT 2K lub rownowazny). Dla osiggnigcia dobrego rezultatu,
temperatura otoczenia podczas aplikacji gruntu oraz utwardzania si¢ powtoki
powinna wynosi¢ od +10°C do +35°C. Powloke DuroGRUNT 2K Iub
rOwnowazng nalezy aplikowa¢ pedzlem lub watkiem na catg powierzchni¢. Po
ok. 6-12 godzinach (ale nie p6Zniej niz po 24 h), kiedy powtoka jest jeszcze lekko
lepka, ale po dotknigciu palcem nie zostaja na niej linie papilarne, nalezy
aplikowa¢ membrang uszczelniajaca (np. DuroDACH S lub rownowazng).

Poliuretanowg powloke uszczelniajaca nalezy aplikowa¢ w dwoch
warstwa. Dla osiggnigecia dobrego rezultatu, temperatura otoczenia podczas
aplikacji oraz utwardzania si¢ powloki powinna wynosi¢ od +5°C do +35°C.
Powtoke DuroDACH S lub réwnowazng nalezy aplikowac¢ pedzlem, watkiem lub
metodg natryskowa na catg powierzchni¢. Po 12-18 godzinach (lecz nie pdzniej
niz 48 godzinach) mozna aplikowaé kolejng warstwe. W celu uzyskania efektu
antyposlizgowego przesypac ostatnig powtoke DuroDACHSIub rownowazng (na
Swiezg warstwe) piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2-0,8mm, a po
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przeschnieciu (nastegpnego dnia) 1 usunigciu nadmiaru piasku, zamknagd
poliuretanowa powloka zamykajaca np. DuroDACH TOP-Slub réwnowazna.
Warstwe zamykajaca nalezy aplikowaé pedzlem, walkiem Ilub metodg
natryskowg na calg powierzchnie.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu
posadzki poliuretanowe;.

XII.  OPIS INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Trescig opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dot.
przebudowy komunikacji, czgsci wspolnych oraz tarasu na V pietrze w segmencie
B2 budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z
przystosowaniem dla potrzeb 0s6b niepelnosprawnych obejmujacy:
instalacje 1 fazowych gniazd i1 zewnetrznego
instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
SSP
DSO
Instalacja przyzywowa.
ochrone przeciwprzepigciowe;,
instalacje dodatkowej ochrony od porazen przed pradem elektrycznym

2. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek sanatoryjny konstrukcji zelbetowej. Wydzielone 3 strefy
pozarowe. 4 klatki schodowe bez instalacji oddymiania. Bez systemu sygnalizacji
pozarowej, DSO, instalacji przyzywowe] 1 oswietlenia ewakuacyjnego.
Rozprowadzenie instalacji szachtem poziomym w obudowie drewniane;] w
korytach metalowych. Cz¢$¢ budynku obje¢ta niniejszym opracowaniem posiada
instalacje elektryczng gniazd 1-faz. 1 oSwietlenia zasilang z istniejace;] w czgsci
budynku gléwnego tablicy TO16. Instalacja w uktadzie TN-C. Os$wietlenie
korytarza oprawami typu plafon z kloszem mlecznym montowanym od spodu
szachtu poziomego. Na tarasie brak o$wietlenia zewnetrznego 1 gniazd.

3. STAN PROJEKTOWANY

Planuje si¢ zasilenie projektowanych odbioréw w ukladzie TN-S: obwody
gniazd 1-faz i obwodu o$wietlenia z istniejacej tablicy TO16 na II p. w centralne]
czesci budynku gltownego. Prowadzenie przewodow dedykowanym korytem
metalowym w projektowanych szachtach poziomych. Poza szachtami ukladanie
p/t.

Obwody zabezpieczy¢ w T016 wytacznikiem réznicowopradowym 25 A o
pradzie uszkodzeniowym 30 mA typu AC. Obwod gniazd zasili¢ poprze z 301 B16
natomiast obwod oswietleniowy zasili¢ poprzez 301 C10

Potaczenia wykonaé¢ p/t na bazie puszek glebokich, jesli to mozliwe bez
stosowania  dodatkowych puszek rozgateznych. Planowana moc szczytowa
instalowanych urzadzen 2 kW.
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3.1 INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYKOWYCH 230 V

Pod osprzet stosowac puszki koncowe glebokie. Potaczenia wykona¢ w
gniazdach. Na zewnatrz budynku stosowac osprzet szczelny min. 1P44. Montaz
osprzetu na wys. 1,2 m.

3.2 OSWIETLENIE OGOLNE
Przewidziano o$wietlenie LED. Typy opraw podano na rysunku E-1.

Oprawy oswietlenia tarasu montowac na wysokosci 2 m n.p.p

Wymagane parametry o§wietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach
podano na rysunkach. Obliczenia wykonano na bazie programu Dialux, wynik
znajdujg si¢ w bazie projektanta. W celu dotrzymania obliczonych warunkow
oswietlenia zachowac lokalizacj¢ opraw na sufitach zgodnie z projektem.

Obwody o$wietlenia wykona¢ przewodem YDY 3-4x1,5 p/t z osprzetem w
kolorze biatym lub wskazanym przez Inwestora. Stosowac puszki gtebokie. Na
zewnatrz stosowac osprzet szczelny min. IP44 odporny na UV.

3.3 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oprocz projektowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego przewidzie¢ nalezy
lokalizacje dodatkowych znakdéw fotoluminiscencyjnych na trasie ewakuacji
zgodnie z aktualng Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego dla tego obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 143 z 2007 poz.1002) jedynym podmiotem
uprawnionym do wydawania dopuszczenia (certyfikatu) opraw awaryjnych
ewakuacyjnych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im.
Jozefa Tuliszkowskiego w Jozefowie (CNBOP). Oznacza to, ze kazda
instalowana oprawa awaryjna musi posiada¢ dopuszczenie CNBOP.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r
(Dz.U. Nr 56 poz.461z dn. 7 kwietnia 2009 r.) zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (§ 181 pkt.7) ,,Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie
z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie”.
Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez
wylaczania zasilania. Oprawy os$wietlenia awaryjnego z wilasnym Zrdédiem
zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny ukiad testujacy lub by¢
podtaczone do zdalnego uktadu testujacego (wedtug PN-EN 60598-2-22).

Przewidziano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego LED, wyposazone w
wewnetrzny uklad testujacy, z wlasnymi modulami podtrzymania napiecia
o czasie min. 3 h , zalaczajacymi si¢ tylko w stanach awaryjnych, generalnie o
mocy do okoto 4 W.

Celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego
wyjscia z miejsc przebywania oséb oraz umozliwienie zlokalizowania sprz¢tu
pozarowego. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, Srednie
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nat¢zenie o§wietlenia na podtodze wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix ( przyjeto 5 1x), a na centralnym pasie drogi,
obejmujagcym nie mniej niz polowe szerokosci drogi, natezenie os$wietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia
oSwietlenia wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢
wiekszy niz 40 : 1.

W celu zapewnienia wilasciwe] widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczna
ewakuacje wskazane jest, aby oprawy o$wietlenia awaryjnego umieszczane byty
co najmniej 2 m nad podtogg 1 zachowaty pozycje zgodng z przyjeta optyka.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oS$wietlenia, oprawy
oswietleniowe do os$wietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdzie to
konieczne, aby zwroci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy ewakuacyjne powinny by¢
umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsSciach ewakuacyjnych i1 znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego

W rejonie urzadzen przeciwpozarowych przyjeto natezenie os$wietlenia na
podtodze w ich poblizu (,,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w
poziomie) minimum 5 Ix.

Przewidziano o$wietlenie LED, na bazie opraw firmy RP-Technik. Typy
opraw podano na rysunku E-1 u Zasilanie opraw przewidziano z obwodow
oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych obszaréw komunikacji na drodze
ewakuacji, tak aby wymagane o$wietlenie ewakuacyjne wiaczato si¢ rowniez u w
przypadku awarii cze$ci zasilania podstawowego w danym miejscu. Zasilanie
planuje si¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? p/t . Zaproponowano nowatorski
bezprzewodowy system automatycznego nadzoru pracy opraw poprzez instalacje
centralki w nadzorujacej recepcji gtownej obiektu. System budowaé w oparciu o
DTR wybranego producenta opraw.
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Glowne zalety proponowanego systemu
- Prosta instalacja — jedynie zasilanie 230 V AC opraw
- Komunikacja radiowa (0szcz¢dno$¢ na magistrali komunikacyjnej - catkowity
brak przewodow i rozdzielaczy sygnatu),
- Samoorganizacja  systemu ad-hoc  (redukcja  kosztow  serwisu
uruchomieniowego),
- Posiada mozliwos$¢ ,,zdalnego serwisu”,
- Raporty o statusie 1 btedach oprawy dostarczane drogg e-mail do administratora,
- Mozliwos$¢ przeprowadzenia zdalnego testu autonomii 1 funkcjonalnosci opraw,
- Szeroki zakres komunikacji radiowej pomigdzy oprawami (do 30 m) — nawet w
przypadku zelbetonowych
konstrukeji budynku,,
- Czestotliwos¢ 868 MHz akceptowana na terenie UE,
- Do 4 razy wyzszy zakres niz dla systemOw pracujacych z czestotliwoscig 2,4
GHz,
- Odpornos¢ na sygnaty WLAN 1 DECT,
- Wielojezyczne, intuicyjne oprogramowanie,
- Niewidoczna antena radiowa,
- Mozliwo$¢ planowania zdalnej zmiany trybu pracy,
- Historia dziennych/tygodniowych/rocznych testoéw przechowywana w centralnej
jednostce sterujacej,
- Mozliwos¢ instalacji repeatera w celu wzmocnienia sygnatu,
- Mozliwos$¢ ustawienia funkcji ,,Fmer” w celu oszczgdzania energii.
- Mozliwos¢ zdalnej zmiany trybu pracy oprawy z sieciowo — awaryjnej na
awaryjng z poziomu jednostki
sterujace;,
- B rak btedow komunikacyjnych — magistrala komunikacyjna zbedna,
- Ochrona przed odwrotng polaryzacja,
- System monitoringu zgodny z normg EN 62034 Typ ER
- 60 miesigcy gwarancji na cato$¢ systemu tacznie z oprawami i akumulatorami.

3.4. SSP
Zaplanowano system sygnalizacji pozaru pomieszczen w zakresie:
- instalacja adresowalnych czujek dymowych optycznych typu
6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE
- instalacja adresowalnych recznych ostrzegaczy pozarowych typu
6000/MCP ( obudowa n/t MCP BOX)
Zaproponowano rozwigzania na bazie wyrobdéw firmy D+H Polska.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow 1 urzadzen niz podano w projekcie
pod warunkiem wykazania, ze parametry techniczne zamiennych urzadzen sa
analogiczne do opisanych a materialy nie gorsze od proponowanych.
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Projektowane urzadzenia SSP montowane sg w petli zasilanej z projektowane;j
odrgbnym opracowaniem dla calego obiektu centrali sygnalizacji pozaru ( CSP)
przewidzianej w rejonie recepcji centralne;.
Wyprowadzenie petli z CSP przewodem YnTKSY 1x2x1 mm?. Prowadzenie
szachtami w dedykowanych korytach metalowych, poza szachtem prowadzenie
p/t.
Czujki pozarowe planuje si¢ montowac na suficie ) w lokalizacjach pokazanych
narys E-2.

Centrala CSP dozorujaca czujki dymu w razie alarmu zatgcza system
DSO.Uruchomienie alarmu moze odbywac si¢ recznie poprzez ROP rozlokowane
w korytarzu.

3.5. INSTALACJA DSO

Instalacje planuje si¢ na bazie glosnikow $ciennych typu DAL165/6PP 1P
32C o ustawionej mocy 1,5 W oraz glosnikow tubowych typu DK10 PP o
ustawionej mocy 3 W. Zasilanie gto$nikéw przewodami HTKSHekw 4x2x0,8mm
PH90 w 2 petlach oznaczonych jako 2A 1 2B. Prowadzenie kabli szachtami
poziomymi w dedykowanych korytach metalowych pokazanych na rys. E-2.
Poza szachtami prowadzenie p/t. Projektowane petle wyprowadzi¢ nalezy z
projektowanego odrebnym opracowaniem pomieszczenia gltownego urzadzen
DSO planowanego na parterze budynku giéwnego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 143 z 2007 poz.1002) jedynym podmiotem
uprawnionym do wydawania dopuszczenia (certyfikatu) systemu DSO jest
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej 1im. Jozefa
Tuliszkowskiego w Jozefowie (CNBOP). Oznacza to, ze kazda instalowany
glosnik do systemu DSO musi posiada¢ dopuszczenie CNBOP.Bez tego
certyfikatu osoba uprawniona (najczesciej jest to Strazak) nie odbierze
1 nie podpisze odbioru instalacji awaryjnej w obiekcie.

Dane techniczne

Oznaczenie DAL 165/6 PP

Moc nominalna ew

Typ gloinika 165 mm szerokopasmowy
Zakres czestotliwosci {-10dB) 220 - 21 000 Hz

SPL TW/Tm 99,7 dB

SPL Pmax/1m 109,7 dB

Kat emisji 1.000 Hz (-10dB) 180°

Typ transformatora 100V, 10/6/3/1,5/0,75 Watt
Wymiary @170 x 75 mm

Waga 1.3kg

Material Stal, malowana proszkowo
Zlacze 3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor RAL-9010 Biaty/cala paleta RAL
VPE 12
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Oznaczenie

Certyfikat

Mac nominalna

Zakres czestotliwosci (-10dB)
SPL TW/1m

SPL Pmax/1m

IKat emisji 1.000 Hz (-10dB)
Typ transformatora
Wymiary

Waga

Material

Zlacze

Kolor

Stopiert ochrony IP

VPE

Dane techniczne

DK10PP

EM 54-24:2008 - 1438/CPD/0212
10w

380 - 9000 Hz

106 dB

116 dB

360°190°/115%/60°

100V, 10/5/2,5/1,25 Watt
@142 x 207 mm

1,7 kg

ABS

3-stykowa kostka ceramiczna
RAL 7035 szary

66

12

3.6. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Przewiduje si¢ montaz zewnetrznego przycisku sterowanego droga radiowa
w lokalizacji podanej na rys. E-2 Odbiornik sygnatu przyzywowego montowac
na korytarzu na wysokos$ci 2,2 m nad projektowang pochylnig. Odbiornik zasili¢
przewodem UTP 2x2x0,5 prowadzony szachtem poziomym w Kkorycie
dedykowanym do zbiorczego nadajnika w centralnej czgs¢ budynku gtownego.

3.10. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty,
tak od strony gniazda, jak 1 od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia
nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly na gniazdach sygnalowych w punktach
przylaczeniowych uzytkownikow oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej
uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste
rozmieszczenie  punktow  przylaczeniowych ~w  pomieszczeniach. Do
dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

3.11. WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji
powykonawczej w postaci elektronicznej jak 1 w formie papierowej z pomiarami
sieci logicznej 1 elektrycznej cato$¢ procedury jest opisana w dokumencie
,Gwarancja Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ™.
Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta
Okablowania o certyfikacj¢ instalacji kategorii 6A 1 po pozytywnie
zakonczonym audycie, dostarczy ,,Certyfikat” Uzytkownikowi.
Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace
dokumenty:
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- Podpisany 1 ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajace]
schemat ideowy instalacji oraz projekty punktéw dystrybucyjnych (szaf).
- Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.
- Wyniki pomiaréw dynamicznych torow miedzianych taczy statych lub kanalow
(Permanent Link)
- Wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg zawierajaca:

- Raporty z pomiarow dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

- Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli 1 portow w panelach

krosowych,

- Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w
dokumentacji powykonawczej 1 przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji.
Druga kopi¢ pomiaréow (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazad
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi
koncowemu) bezptatnej gwarancji.

3.12. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materialty wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie
nowoczesne rozwigzania techniczne.

Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi
normami zamiennymi muszg by¢ w pelni opisane przez Wykonawce 1
przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajacego W przypadku, kiedy ustali
si¢, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego
dziatania, Wykonawca =zastosuje si¢ do wymienionych w dokumentacji
projektowe;.

Przedstawione w projekcie urzadzenia konkretnych producentéw stanowia
oczekiwania projektanta co do ksztattu, jakosci 1 funkcji, ktore powinny spetniac.
Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentéw o parametrach, jakosci i
ksztalcie nie gorszych niz oczekiwane. Zamienniki uzgodni¢ z projektantem.
Dopuszcza si¢ jedynie przewody i osprzet certyfikowane.

3.13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zastosowano ochrong przeciwporazeniowg podstawowa poprzez:

- ostony o stopniu ochrony wigkszym od IP 2X,

- 1zolacjiroboczej

oraz ochrong przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu w postaci:

- samoczynne wylaczenie zasilania. Przyjeto czas  zadzialania

zabezpieczen 0,4 s.

- jako ochron¢ uzupehiajgca zastosowano wylaczniki roznicowopradowe

o pradzie uszkodzeniowym

30mA,

Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ poprzez

wykonanie pomiarow.
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3.14. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI ELEKTRYCZNYMI
Ochrong przeciwprzepigeciowg typu 2 przewiduje si¢ w tablicy TO16 ( przy
planowanej oddzielnym opracowaniem jej modernizacji do ukladu TN-S).

3.15. WYTYCZNE BHP I SPOSOBU WYKONANIA

Podczas wykonawstwa stosowa¢ si¢ do Warunkéw Technicznych
Wykonawstwa 1 Montazu cz. V - lInstalacje elektryczne” oraz do
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Catoscrobot wykonac¢zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
obowigzujagcymi normami, przepisami budowy 1 bhp oraz instrukcjami 1
dokumentacjami fabrycznymi i branzowymi.

Wykonawcg prac winno by¢ przedsiebiorstwo lub osoba posiadajaca uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju prac.
Po zakonczeniu robdt, przed zgloszeniem do odbioru koncowego,

nalezy wykonaépomiary 1 proby pomontazowe.
o skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, w tym badanie wylacznikow
réznicowopragdowych,

stanu izolacji obwodow,
Swietlenia ogdlnego,
oswietlenia ewakuacyjnego,
skutecznos$ci dziatania S 1 DSO.

3.16. OBLICZENIA TECHNICZNE
Moc szczytowa zainstalowanych urzadzen wynosi  Ps =2 kW. Do
obliczen  skuteczno$ci  ochrony  przeciwporazeniowej  wykorzystano
charakterystyki pradowo-czasowe zastosowanych zabezpieczen. Parametry
elektryczne aparatow 1 przewodow dobrano z katalogéw producentéw. Przy
doborze  przewodoéw 1 aparatow uwzgledniono selektywno$¢ dziatania
zabezpieczen oraz przewidywany wzrost obcigzenia w przysziosci.
Wykonane obliczenia dla projektowanych najbardziej odlegtych punktow
obwodow potwierdzaja skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej realizowanej
przez szybkie wylaczenie zasilania.
Sprawdzenie przewodu YDY 3x2.5 obwodu gniazdowego_
Ps =2 kW prad szczytowy Js=10 A,Ipn = B16 A
YDY 3x2,5 mm?, L= 61 m. prowadzony sposobem B1 Idd= 24 A.
warunek obcigzalnosci dlugotrwale;j:
I< In <Idd.
10< 16 <24 A.warunek spelniony
warunek przecigzenia:
1,45 x In < 1,45 x Idd.
1,45 x16 A <1,45 x 24A warunek speitniony

Projektowane zasilanie, w pelni przeniesie projektowang moc szczytowa
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XIII. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Dostep do kondygnacji Il pigta zapewniony jest przez trzy dzwigi osobowe,
dostosowane dla o0s6b niepelnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia po
przebudowie dostepne beda dla 0s6b niepetnosprawnych..

XIV. ROZWIAZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO

Przebudowywane pomieszczenia wyposazone beda w instalacje
wodociggowa zimnej 1 cieptej wody uzytkowej, kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, wentylacji, elektryczng gniazd wtykowych i1 o$wietlenia. Wszystkie
instalacje  zapewniaja uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem. Szczegdlowe opisy instalacji znajdujg w opracowania .

XV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna budynku nie ulega zmianie.
XVI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Na tarasie bedzie przebywac do 20 oséb jednoczesnie.

Przy projektowaniu uwzgledniono:

- wytyczne Ekspertyzy technicznej  dot. warunkow bezpieczenstwa
pozarowego w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego BRISTOL w Kudowie
Zdroju przy ul. Okrzei 1 z czerwca 2015r. na postawie ktorej uzyskano zgody
Komendanta Wojewddzkiego PSP we  Wroctawiu na  zastosowanie
rozwigzanzastepczych 1 zamiennych (Postanowienia z dnia 16 lipca 2015 r. nr
WZ.5595.258.2.2015,WZ.5595.258.3.2015 1 WZ.5595.258.4.2015)—

- projekt budowlany, wielobranzowy przebudowy czgs$ci pomieszczeni
wspolnych 1 komunikacji budynku Sanatorium Bristol, dostosowujacych budynek
do zalecen ekspertyzy dot. Warunkéw bezpieczenstwa, P.Z.T. oraz projekt
przebudowy instalacji elektrycznych 1 niskopradowych” autorstwa mgr inz.
Rafata Winiewicza na podstawie ktorego uzyskano pozwolenie na budowe Nr
23/V/B/2017 z dnia 26.04.2017r.

Wszystkie pomieszczenia po przebudowie spelniaja  wymagania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
/Dz. U. Nr 75/02 poz.690 z pozniejszymi zmianami/ z uwzglednieniem
postanowien Komendanta Wojewodzkiego PSP we Wroctawiu na zastosowanie
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rozwigzanzastepczych 1 zamiennych (Postanowienia z dnia 16 lipca 2015 r. nr
WZ.5595.258.2.2015,WZ.5595.258.3.2015 1 WZ.5595.258.4.2015).

Opracowat:
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw

mgr inz. Leszek Rusak
upr. proj. nr 110/84/Lw

drinz. Ryszard Subocz
upr. proj. nr 143/DOS/07
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