STOLARKA WEWNETRZNA
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SCHEMAT
Il120ll EI30 "100" EI30 "150" ll100l| Il80|l II60I|
gtéwne skrzydto 80cm gtéwne skrzydto 100cm
WYMIAR W SWIETLE| S 1200 1000 150 1000 800 600
OSCIEZNICY [mm] 1, 2000 2000 2000 2000 2000 2000
KIERUNEK OTWIERANIA| L P L P L P L P L P L P
V PIETRO 1 - 2 - 1 - - 2 1 - - 1
RAZEM 1 2 1 2 1 1
KOLOR ZGODNIE JUZ WYMIENIONA STOLARKA NA OBIEKCIE SZARY ZGODNIE JUZ WYMIENIONA STOLARKA NA OBIEKCIE
UWAGI Drzwi zewnetrzne z aluminium. Drzwiz |Drzwi zewngtrzne stalowe, ocieplone, Stolarka drzwiowa do obiektow Stolarka drzwiowa do obiektow

Drzwi przeciwpozarowe w klasie EI30,
stalowe, wygtuszone, z okleing
drewnopodobng, wyposazone w
samozamykacze. Zamek wpuszczany
zapadkowy z wkiadka patentowg (system
jednego klucza). Oscieznica metalowa.
Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej,
wandaloodporna.

Drzwi przeciwpozarowe w klasie EI30,
stalowe, wygtuszone, z okleing
drewnopodobna, wyposazone w
samozamykacze. Zamek wpuszczany
zapadkowy z wkfadka patentowg (system
jednego klucza). Oscieznica metalowa.
Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej,
wandaloodporna.

profili cieptych, wzmocnionych, kolor
profili szary. Szkto zespolone dwuszybowe
z szybg bezpieczng dwustronnie. Zamek
wpuszczany zapadkowy z wkiadka
patentowg (system jednego klucza).
Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej,
wandaloodporna. Wsp6tczynnik ciepta U
dla catych drzwi max. 1,5 W/m2K. Drzwi
wyposazone w samozamykacz. Gtdwne
skrzydto o szerokosci min 1,0m. W
drzwiach prdg potokragty, ze stali
nierdzewnej o wys. 0,02m.

ptaskie, malowane proszkowo na kolor
szary. Zamek wpuszczany zapadkowy z
wktadka patentowa (system jednego
klucza). Oscieznica metalowa. Klamka z
szyldem ze stali nierdzewnej,
wandaloodporna. Wsp6tczynnik ciepta U
dla catych drzwi max. 1,5 W/m2K. W
drzwiach prog pétokragty, ze stali
nierdzewnej o wys. 0,02m.

uzyteczno$ci publicznej. Wypetnienie
skrzydta ptyta widrowa otworowa w ramie
z klejonki drewna iglastego. Cato$¢
obtozona piyta HDF z okleing CPLHQ,
boki skrzydta pokryte sg tasma ABS. Trzy
zawiasy wzmocnione, obiektowe. Zamek
wpuszczany zapadkowy z wkiadka
patentowg (system jednego klucza).
Oscieznica regulowana wykonana ze
sklejki w okleinie CPLHQ. Klamka z
szyldem ze stali nierdzewnej,
wandaloodporna.

uzyteczno$ci publicznej. Wypetnienie
skrzydta ptyta widrowg otworowa w ramie
z klejonki drewna iglastego. Cato$¢
obtozona ptyta HDF z okleing CPLHQ,
boki skrzydta pokryte s3 tasma ABS. Trzy
zawiasy wzmocnione, obiektowe. Zamek
wpuszczany zapadkowy z wkiadka
patentowg (system jednego klucza).
Oscieznica regulowana wykonana ze
sklejki w okleinie CPLHQ. Klamka z
szyldem ze stali nierdzewnej,
wandaloodporna.

UWAGA:

1. Wykonywane otwory w $wietle muru, dostosowaé do

zamawianej stolarki drzwiowej.

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Leszek Rusak
59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12
Temat Przebudowa komunikacji, czesci
wspolnych oraz tarasu na V pietrzew Projekt
segmencie B2 budynku SP 20z budowlany
Sanatorium Uzdrowiskowego
JBristol” MSWiA z przystosowaniem
dla potrzeb osob niepetnosprawnych
Adres ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj Branza
/dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrdj/ arch-konstr.
Inwestor SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe pata
»Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju 01.10.2020
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj
Tyt. rys. Zestawienie stolarki Skala 1:100
Frojekion, nowi e
e e onomei| Waldemar Serafinowicz 6
Sprawdzit mgr inz. arch.
wepee, armanionezngi] Marek Soszyniski




