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wykonczenie wegarkéw i naroznikow
z blachy nierdzewnej gr.imm

Rzut I pietra

Rzut II pietra
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wykoriczenie wegarkow i naroznikéw

Parametry windy:

Udzwig: 100 kg

Predkos¢: min. 0,35 m/s

Tlos¢ przystankow: 3

Wysoko$¢ podnoszenia: 7,7 m

Sterowanie: przyciskowe - wezwania i dyspozycji, sygnalizacja Swietlna obecnosci
kabiny na przystanku i zajetosci dzwigu

Naped: zespdt napedowy wraz z tablicg sterowniczg umieszczony jest w gornej
czesci szybu;

Kabina: wykonana z blachy stalowej nierdzewnej, wyposazona w wyjmowang pétke,
0 wymiarach min. 700x700mm i wys. 800mm

Drzwi przystankowe: gilotynowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej o wym.
min. 700x800mm, wyposazone w rygle elektryczne

Kaseta sterownicza: zainstalowana na kazdym przystanku; wyposazona w przyciski:
wezwania, dyspozycji, lampki obecnosci kabiny na przystanku, lampke zajetosci
kabiny

Konstrukcja: w istniejgcym szybie

Uwaga: kabine wyposazy¢ w system zapobiegajacy zakleszczaniu sie przewozonych
recznikow, poscieli pomiedzy kabing a szybem windy (np. drzwi kabiny z rolety
aluminiowej)

Przepisy, normy: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC, Kompatybilnos¢
Elektormagnetyczna 2004/108/EC, PN/EN 81
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wykoriczenie wegarkow i naroznikéw
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PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Leszek Rusak
59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12

Temat Przebudowa o$miu pokoi, czesci
wspolnych i komunikacji na II pietrze Projekt
w segmencie C budynku SP 202 budowlany
Sanatorium Uzdrowiskowego
JBristol” MSWiA z przystosowaniem
dla potrzeb osob niepetnosprawnych
Adres ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdréj Branza
/dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdréj/ arch-konstr.
Inwestor SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe pata
»Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju 01.10.2020
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj
Tyt. rys. Winda towarowa mata Skala 1:100
serii A )
Errglfhtz?o\%%w mgr inz. arch. ] ) Rys. nr
e e rtnomg| Waldemar Serafinowicz 6
uﬁppl;g\{]\{g[%g/m mgr inz. arch. o
wsbec, érchitekionicznej Marek SOSZynSkI




