STOLARKA WEWNETRZNA
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II PIETRO 6 2 - 1 4 3 1 - - 1
RAZEM 8 1 7 1 1
KOLOR ZGODNIE JUZ WYMIENIONA STOLARKA NA OBIEKCIE SZARY
UWAGI Drzwi wew. przeznaczone do obiektéw Drzwi wew. przeznaczone do obiektéw Drzwi wew. przeznaczone do obiektow Drzwi wew. przeznaczone do obiektow Drzwi w klasie EI30, dymoszczelne,

uzytecznosci publicznej o izolacyjnosci
akustycznej 37dB.

Wypetnienie skrzydta specjalna 5
warstwowa konstrukcja akustyczna w rami
z klejonki drewna iglastego. Catos¢
obfozona ptyta HDF z okleing CPL HQ, bok
skrzydta pokryte s3 tasma ABS.

Trzy zawiasy wzmocnione, obiektowe.
Zamek wpuszczany zapadkowy z wktadka
patentowg (system jednego klucza).
Uszczelka progowa, automatyczna.
Oscieznica regulowana wykonana ze sklejki
w okleinie CPL HQ.

Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej,
wandaloodporna.

uzytecznosci publicznej o izolacyjnosci
akustycznej 37dB.

Wypelnienie skrzydta specjalna 5
warstwowa konstrukcja akustyczna w rami
z klejonki drewna iglastego. Catos¢
obfozona ptyta HDF z okleing CPL HQ, bok
skrzydfa pokryte sa tasma ABS.

Trzy zawiasy wzmocnione, obiektowe.
Zamek wpuszczany zapadkowy pod
wktadke patentowa.

Uszczelka progowa, automatyczna.
Oscieznica regulowana wykonana ze sklejki
w okleinie CPL HQ.

Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej,
wandaloodporna.

uzytecznosci publicznej.

Wypetnienie skrzydta ptyta widrowg
otworowa w ramie z klejonki drewna
iglastego. Cato$¢ obtozona ptytg HDF z
okleing CPL HQ, boki skrzydta pokryte sa
tasma ABS.

Trzy zawiasy wzmocnione, obiektowe.
Zamek z blokada tazienkowa.

Oscieznica regulowana wykonana ze sklejki
w okleinie CPL HQ.

Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej,
wandaloodporna.

Otwory wentylacyjne 0,022m2.

uzytecznosci publicznej.

Wypetnienie skrzydta ptyta widrowg
otworowa w ramie z klejonki drewna
iglastego. Cato$¢ obtozona ptytg HDF z
okleing CPL HQ, boki skrzydta pokryte s
tasma ABS.

Trzy zawiasy wzmocnione, obiektowe.
Zamek z blokada tazienkowa.

Oécieznica regulowana wykonana ze sklejki
w okleinie CPL HQ.

Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej,
wandaloodporna.

Otwory wentylacyjne 0,022m2.

wewnetrzne przeznaczone do obiektéw
uzytecznosci publicznej.

Drzwi z profili aluminiowych.
Wypetnienie skrzydet:

- szyby bezpieczne w klasie P2,
dwustronnie.

Trzy wzmocnione zawiasy czopowe.
Klamka antypaniczna z szyldem,
wandaloodporna ze stali nierdzew.
Oscieznica aluminiowa, wzmocniona,
wyposazona w: trzy zawiasy czopowe,
uszczelke gumowg obwiedniowg, szes¢
dybli montazowych, samozamykacz

UWAGA:
1. Wykonywane otwory w $wietle muru, dostosowa¢ do
zamawianej stolarki drzwiowej.

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Leszek Rusak
59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12

Temat Przebudowa o$miu pokoi, czesci
wspolnych i komunikacji na II pietrze Projekt
w segmencie C budynku SP Z0Z wykonawczy
Sanatorium Uzdrowiskowego
JBristol” MSWiA z przystosowaniem
dla potrzeb osob niepetnosprawnych
Adres ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdréj Branza
/dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdréj/ arch-konstr.
Inwestor SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe pata
»Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju 01.10.2020
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
Tyt. rys. Zestawienie stolarki Skala 1:100
rojextonal, o s
e otonomei| WWaldemar Serafinowicz 6
Sprawdzi% mgr inz. arch.
P revaamenei| Marek Soszynski




