UWAGA!
Typy planowanych urzadzen okablowanie i jego trasy bedg przedmiotem projektu wykonawczego obejmujacego caly istniejacy obiekt

DSO:
Pokoje, sanitariaty i korytarze s liniach L2A i L2B .Linie te bedg stanowi¢ fragmenty linii docelowych, obstugujgcych dany obszar/strefe.
prowadzenie w korycie Srodkowym szachtu wg rys. ukladu koryt metalowych w szachcie poziomym

petla dozorowa au+ek pozarowych adresowalnych YnTKSY 2x1mm2
zasilanie ROP YnTKSY 2x1
zasilanie linii DSO HTKSHekw 4x2x0,8mm PHS0.

LEGENDA

15
BALI6S/6PP Grosnik scienny
wymiana
dzwigu

Reczny ostrzegacz Pozarowy 6000/MCP ( obudowa n/t MCP BOX) towarowego

Czujka optyczna 6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE

Czujka optyczna 6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE
montowana w szachcie przysufitowym

czujka optyczno-termiczna z izolatorem zwarc¢ 6000PLUS/0PHT/I
z ghiazdem "6000PLUS BASE

[OR-W/ dodatkowy wskaznik zadziatania czu jki

odbiornik syagnatu przyzywoweqo h montazu 2,2 m n.p.p.
zasili¢ UTPngSXO,g mmy8 yZ Cemgtrolnego nada jnika wp@uol‘ gtownym

radiowy przycisk przyzewowy
oznacza przylgczenie danego aparatu do petli lub linii

' ' Akcess Point WiFi
Wi—Fi 24RJA5 7 okoblowcniem kat 6A typu SFTP

serwer DHCP , koncentrator sieciowy i router sieci WiFi  znajdowat sie bedg w czesci glownej budynku, i bedg temtem odrebnego opracowania
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UKLAD KORYT METALOWYCH W SZACHCIE POZIOMYM
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18 6mAa ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU:
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UCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM

Kol bezposrednim:  izolac jo czesci czynnych
p o OJ posredhim: samoczynne wytaczenie zasilanial
goscinny

uzupetnio joco: wyltoczniki réznicowprodowe
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12

mgr inz. Leszek Rusak

300

Temat

Przebudowa o$miu pokoi, czesci
wspdlnych i komunikacji na |l
pietrze w segmencie C budynku
SP Z0Z Sanatorium
Uzdrowiskowego Bristol” MSWIA z
przystosowaniem dla potrzeb
0sdb niepethosprawnych

Projekt
wykonawczy

Adres

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa—Zdrdj
/dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrsj/

Branza
elektr.

Inwestor

SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe
»Bristol” MSWIA w Kudowie Zdroju
ul. Okrzei 1, 57—350 Kudowa—Zdrdj

Data
01.10.2020
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Tyt. rys.

Rzut Il pietra w segmencie C
INSTALACJA SSP i DSO

Skala
1:100

Projektowat

dr inz.

Ryszard Subocz

Sprawdzit

mgr inz.

Bartfomiej Bazylczyk

Rys. nr
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