Wymiana windy

towarowej matej serii A
o udzwigu 100kg

Przebudowa klatki schodowej wg. projektu

"Przebudowa czesci pomieszczen wspolnych i
komunikacji budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,Bristol” MSWiA dostosowujgcych
budynek do zalecen ekspertyzy dot. warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego oraz projekt przebudowy
instalacji elektrycznych i niskoprgdowych"
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- PRZEBICIA MURU POD OTWORY, ROZBIORKA
SCIANEK DZIALOWYCH
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EZZZZZj - éCIAI}IY MUROWANE Z BLOCZKOW Z BETONU
KOMORKOWEGO ODMIANY 600

i i - SCIANY Z 2xPLYT G-K WODOODPORNA GR. 12,5mm
NA RUSZCIE METALOWYM "100" Z WYPELNIENIEM
WEENA MINERALNA gr. 10cm.

77777777 + - OBUDOWA SZACHTU ELEKTRYCZNEGO Z PLYT G-K
GR. 12,5mm NA RUSZCIE METALOWYM

——— - ISTNIEJACE SCIANY

= - WENTYLACJA GRAWITACYINA WSPOMAGANA

WENTYLATOREM KANALOWYM
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UWAGI:

1. Nowo projektowane Scianki dziatowe oraz zamurowania otwordw z bloczkéw z
betonu komdrkowego odmiany 600, grubosci 12cm i 17,5cm na zaprawie do
cienkich spoin. Nowoprojektowane Sciany faczy¢ z istniejacymi za pomoca
tacznikoéw systemowych z blachy nierdzewnej o wym. min. 22x300x0,75mm.
tacznik umieszczony co druga spoina.

2. Obudowa szachtdéw instalacyjnych z dwoch warstw piyty gipsowo-kartonowej
wodoodpornej gr. 12,5mm na ruszcie metalowym z wypetnieniem wetna
mineralng gr. 100mm.

3. Naproza w istniejacych murowanych Scianach dziatowych wykonac z
katownikow stalowych L50x50x5 - 150cm.

4. Naproza w nowowykonywanych écianach, prefabrykowane z betonu
komaérkowego N120/240 - 140cm.

5. Wymiary otwordw drzwiowych w $wietle oscieznic. Wymiar otworu w murze
dostosowac do zamawianej stolarki.

6. Sciany w tfazienkach i pom. gospodarczym - ptytki ceramiczne na wysokos¢
2,1m.

7. Drzwi do weztdéw sanitarnych, wyposazone w kratki wentyl.

8. Wentylacja grawitacyjna, wspomagana wentylatorem kanatowym sprzezony z
oSwietleniem.

9. Posadzka w pokojach goscinnych z paneli drewnianych.

10. Posadzka w fazienkach z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych klasy R11..

11. Posadzka w ciggach komunikacyjnych z wyktadziny PCW, antyposlizgowej
klasy R10.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Zze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

3. Szczegdtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych sg
tematem odpowiednich opracowan branzowych.

4. Wszystkie otwory, przescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug projektow
branzowych po dokonaniu adaptadji.

5. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiada¢
odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie oraz obiektach
oSwiaty.

6. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigzaC nalezy przed
rozpoczeciem rob6t w ramach nadzoru autorskiego.

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Leszek Rusak
59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12
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Temat Przebudowa o$miu pokoi, czesci
wspaolnych i komunikacji na II pietrze Projekt
w segmencie C budynku SP 20z budowlany
Sanatorium Uzdrowiskowego
.Bristol” MSWiA z przystosowaniem
dla potrzeb osdob niepetnosprawnych
Adres ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdréj Branza
/dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdréj/ arch-konstr.
Inwestor SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe pata
«Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju 01.10.2020
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj
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