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wymiana
dźwigu
towarowego

Wydzielenie i przebudowa klatki schodowej wg. projektu
"Przebudowa części pomieszczeń wspólnych i 
komunikacji budynku SP ZOZ Sanatorium 
Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA dostosowujących 
budynek do zaleceń ekspertyzy dot. warunków 
bezpieczeństwa pożarowego oraz projekt przebudowy 
instalacji elektrycznych i niskoprądowych" 
- poza zakresem opracowania

bnej strefy pożarowej wg. projektu
ci pomieszczeń wspólnych i komunikacji 

budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” 
ących budynek do zaleceń ekspertyzy 

ństwa pożarowego oraz projekt 
przebudowy instalacji elektrycznych i niskoprądowych" 
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ośw.  obwód 1
Zasilanie pokoju z TO31/1:

gniazda.  obwód 2

ośw.  obwód 3
Zasilanie pokoju z TO31/1:

gniazda.  obwód 4

ośw.  obwód 5
Zasilanie pokoju z TO31/1:

gniazda.  obwód 6

ośw.  obwód 7
Zasilanie pokoju z TO31/1:

gniazda.  obwód 8

ośw.  obwód 9
Zasilanie pokoju z TO31/1:

gniazda.  obwód 10

ośw.  obwód 11
Zasilanie pokoju z TO31/1:

gniazda.  obwód  12

ośw.  obwód 17

Zasilanie komunikacja i pom. gospodarcze z TO31/1

gniazda.  obwód  18
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AW1

AW1

AW1

AW1

AW1

AW1

AW4

AW4

AW4

AW4

AW4

AW4

AW4

AW1
oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna szeroka, 3.7W, okrągła - 

średnica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, 

możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym

oprawa awaryjna 3h, montaż nastropowy / naścienny lub boczny, optyka uniwersalna, 4.6W, 

prostokątna, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP54, możliwość pracy 

w trybie sieciowo-awaryjnym, akumulator LiFePO4

AW2
oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szeroka, 3.7W, 240lm, okrągła - średnica 

100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, możliwość pracy w tryb
sieciowo-awaryjnym

EW1 EW1

oprawa kierunkowa podświetlona wewnętrznie, 3h, jedno- lub dwu-stronna, montaż 

nastropowy / naścienny / boczny / zwieszany, VD=24m, 4.6W, LED, bezprzewodowy 

monitoring Wireless Professional, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -5 ºC / +40 ºC, 

akumulator LiFePO4 + zestaw piktogramów podst.


