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CR oprawa z czujnikiem ruchu i zmierzchowym goscinny 1300155 Teg
1 tacznik nr 1 jedno-biegunowy h=1,2 m n.p.p. Zwmw 500125 180
3 tgcznik nr 3 schodow h=1.2 m n.p.p. T Zasilanie pokoju z TO31/1: korytaz | 100 125 160
! . osw. obwadd 15
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AWa OPrawa awaryjna 3h, montaz nastropowy / nascienny lub boczny, optyka uniwersalna, 4.6W, (= 25,1m4 ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU:
=== prostokatna, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP54, mozliwo$¢ pracy s} okoj bezposrednim izoloc jo czescl czynnych
w trybie sieciowo-awaryjnym, akumulator LiFePO4 ™ g oscinn y posrednim: samoczynne wytaczenie zasilaniol
oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna szeroka, 3.7W, okragta - uzupetnia joca wytaczniki réznicowpradowe
AW $rednica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40,
® mozliwo$¢ pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szeroka, 3.7W, 240Ilm, okragta - $rednica | \
A)/.\{? 190mm, ERT—LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, mozliwos$¢ pracy w trybie PROJEKTOWANIE | NADZSR W BUDOWNICTWIE
sieciowo-awaryjnym o _ _ _ mgr inz. Leszek Rusak
oprawa kierunkowa podswietlona wewnetrznie, 3h, jedno- lub dwu-stronna, montaz o 59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12
EW1 nastropowy / nascienny / boczny / zwieszany, VD=24m, 4.6W, LED, bezprzewodowy o
monitoring Wireless Professional, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -5 °C / +40 °C, na drogach ewakuacyinych zapewni¢ awaryine o$wietlenie ewakuacyine co naimniej 5 Ix wykonane o . . .
akumulator LiFePO4 + zestaw piktograméw podst. zgodnl% zPN-EN 1%&.&aplar‘1)owano oprgyv{ry Zwafasnym zasilaniemyjt) czasie {)racyJ 3 Temat Przebudowa osmiu pokoi, czesci
. w pokojach | ich sanitariatach zaplanowano owietelnie awaryjne 3h. wsp&inych i komunikacji na |l Projekt
%:‘(')anfg? zgovr:etrgﬁgczng,aplt . 14mn bezprzewodowy monitoring opraw pietrze w_segmencie C budynku | wykonawczy
dZp yud y\‘2\,30VW};th "Ové : g v 14 lokal Tv. o 20z Sanatorium
niazdo pojed. 230V, p/th=0,3 m n.p.p., gn. TV na wys. 1,4 m w rejonie lokalizacji TV. Uzdrowiskowego Bristol” MSWIA z
gorytarz nawys. 0,3 m npp. UKLAD KORYT METALOWYCH W SZACHCIE POZIOMYM przystosowaniem dla potrzeb
o o o 0sdb niepefnosprawnych
zestaw tacznikéw i gniazda we wspdinej ramce potréjnej na wys 1,2 m npp. przewody LAN | TV przewody 230V
zestaw tacznikéw i gniazda we wspdinej ramce potréjnej na wys 1,2 m npp. Adres ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrgj Branza
) . ) /dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrsj/ elektr
prowadzenie w szachcie w korytach metalowych od strkorvtarza od str. Scian Dot *
obw. gn. 1-faz. YDY 3x2,5 mm2 "a /‘H 0 ml“ 0 mlL 15 cm d Inwestor |sp 70z Sanatorium Uzdrowiskowe o
obw, oéw. YDY 31,5 mm2 owody SAP. D50, brzyzew Bristol” MSWIA w Kudowie Zdrojy | 01.10.2020
dla przewod6w TV ruraz pit z pilotem do gniazda TV p ¥ SAF,  przyz ul. Okrzei 1, 57—350 Kudowa—Zdrgj
dla przewod6éw LAN ruraz pit z pilotem do gniazda RJ45 - N Skala
pozostawia sig istniejacy system przyzywowy - przyciski alarmowe radiowe L Tyt. rys. Rzut |l pietra w segmencie C 1:100
do stacji przy drzwiach na zewnatrz pokoju (1| 765t an. RM5+2an1-taz. we wspdinel ramos bolréinel na wys 1.2m INSTALACJA ELEKTRYCZNA .
TV puszka plt do rozprowadzenia instal TV | oprzewodowanie zalezne \ an. giaz. ponel o potroel wy ! PP- Projektowat|dr inz. Rys. nr
od operatora le\2) zestaw m, RTV+RJ45+2gn1-faz. we wspdinej ramce poczwémej Ryszard Subocz
Ho_l puszka p/t tacza szerokopasmowego ustali¢ na etapie budowy 1 na wys 1,2 m npp. —
Sprawdzit |merinz. |'_1 — C22
Bartfomiej Bazylczyk




