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1. Uprawnienia i za§wiadczenia o przynaleznos$ci do izby branzowe;j



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego, projekt budowlany przebudowy
o$miu pokoi, czgsci wspolnych 1 komunikacji na II pigtrze w segmencie C

budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego

,,Bristol”

MSWiA z

przystosowaniem dla potrzeb os6b niepetnosprawnych w Kudowie-Zdroju przy ul
Okrzei 1(dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdroj, j.ew. 020803 1 Kudowa Zdrdj) zostat
wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy osmiu pokoi, czeSci wspolnych 1
komunikacji na II pietrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb oséb
niepelnosprawnych w Kudowie-Zdroju przy ul Okrzei 1 (dz. nr 164, obr. 0005
Stary Zdrdj, j.ew. 020803 1 Kudowa Zdr6j)

I. DANE EWIDENCYJNE

1. Inwestor: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol]” MSWiA
w Kudowie Zdroju
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj

2. Zadanie: Przebudowa o$miu pokoi, cze$ci wspolnych 1 komunikacji na II
pietrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb 0so6b niepelnosprawnych

3. Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdro6;j
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdr9j
j.ew. 020803 1 Kudowa Zdr¢;

4. Opracowanie: Projekt budowlano-wykonawczy

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora;

Wytyczne Inwestora.

Inwentaryzacja w niezbednym zakresie

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane

EKSPERTYZA TECHNICZNARZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO I

RZECZOZNAWCY DS. PRZECIWPOZAROWYCH dot. warunkéw

bezpieczenstwa pozarowego w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego

BRISTOL w Kudowie Zdroju przy ul. Okrzei 1 z czerwca 2015r.

7. Zgoda Komendanta Wojewodzkiego PSP we Wroclawiu na zastosowanie
rozwigzan zastepczych i zamiennych (Postanowienia z dnia 16 lipca 2015 r. nr
WZ.5595.258.2.2015,WZ.5595.258.3.2015 1 WZ.5595.258.4.2015)

8. Projekt budowlany, wielobranzowy przebudowy czegSci pomieszczeni
wspolnych 1 komunikacji budynku Sanatorium Bristol, dostosowujacych
budynek do zalecen ekspertyzy dot. Warunkoéw bezpieczenstwa, P.Z.T. oraz
projekt przebudowy instalacji elektrycznych i1 niskopradowych” autorstwa
mgr inz. Rafala Winiewicza na podstawie ktorego uzyskano pozwolenie na
budowe Nr 23/V/B/2017 z dnia 26.04.2017r

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 75/02 poz.690 z pdzniejszymi zmianami/;

10. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami

/Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 20101/;
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11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120/03, poz. 1126/;

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego /Dz.U nr 0 poz 462 z 20121/;

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych
obiektéw budowlanych 1 terenow /Dz.U. Nr 109 poz. 719/;

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej / Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z 2003r/;

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych /Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 20091/;

16. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 w sprawie okreslenia
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ zaklady 1 urzadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego /Dz. U. 2018, poz. 496/;

17. Inne obowigzujace przepisy 1 normy;

III. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy o$miu pokoi, czgsci
wspolnych 1 komunikacji na II pigtrze w segmencie C budynku SP ZOZ
Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem do wymagan
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 w sprawie okreslenia
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ zaklady 1 urzadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego /Dz. U. 2018, poz. 496/oraz przystosowaniem dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe 7 pokoi dla potrzeb osob niepelnosprawnych poruszajacych
si¢ o balkoniku 1 kulach wraz z niezbednymi instalacjami;

- przebudowe 1 pokoju dla potrzeb osob niepelnosprawnych poruszajacych
si¢ na wozkach inwalidzkich wraz z niezbednymi instalacjami;

- przebudowe komunikacji z dostosowaniem dla osob niepelnosprawnych
wraz z niezbednymi instalacjami;

- przebudowe matej windy towarowej serii A;

IV.OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Budynek sanatorium zlokalizowany w centrum miasta, w poblizu parku
zdrojowego, pod potudniowym zboczem Gory Parkowej. Wiasno$¢ Inwestora
obejmuje dziatke nr 164 (na ktorej jest zlokalizowany budynek sanatorium oraz



przedmiotowa wiata wejSciowa) oraz dziatki 165/2, 166/1 oraz 178/14 — po stronie
poludniowej budynku (skarpa przed budynkiem i parkingi).

Budynek sanatorium 5-6 kondygnacji, po stronie pdétnocnej wolnostojace:
stacja transformatorowa i rozdzielnica nn.

Dojazd od strony zachodniej ulica Okrzei, utwardzony (nawierzchnia
betonowa oraz z kostki betonowej) dojazd z obu stron budynku, podjazd pod
wejscie gldwne 1 do placu przed kawiarnig oraz z dojazdem do kotlowni.

Teren dzialki 164 w potnocnej czesci zalesiony, po stronie poludniowe;,
zainwestowanej urzgdzona zielen ozdobna, podobnie teren dziatki 165/2
(skanalizowany strumien). Dziatki 166/1,178/14, czgsciowo utwardzone — parking
z nawierzchnia zwirowa, trawniki, brak zieleni wysokie;.

Dziatka nr 164 zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Kudowa-Zdrd) (Uchwata nr XXI1/154/96 Rady Miejskiej
Kudowy Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta) potozona jest na terenie
oznaczonym:

A-5—-UZ/UT — ustugi zdrowia oraz ustugi turystyki.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie

3. Infrastruktura obiektu

a) Zaopatrzenie w energie elektryczng

Budynek zasilany z istniejgcego przylacza energetycznego na podstawie
obowigzujacej umowy przylaczeniowej. Nie przewiduje si¢ zwigkszania istniejacej
mocy przylaczeniowe;.

b) Zaopatrzenie w gaz

Budynek =zasilany z istniejgcego przylacza gazowego na podstawie
obowigzujace] umowy przylaczeniowej. Nie przewiduje si¢ zwigkszania
zapotrzebowania na gaz.

c) Zaopatrzenie w wode

Budynek zasilany z istniejgcego przylacza wodociggowego na podstawie
obowigzujacej umowy o dostawe wody.

Nie przewiduje si¢ zwigkszania zapotrzebowania na wodg.

d) Odprowadzenie sciekow sanitarnych
Scieki budynku odprowadzane istniejacym przytaczem do sieci sanitarne;.
Nie przewiduje si¢ zmian w odprowadzeniu §ciekoOw sanitarnych.

e) Odprowadzenie wod opadowych
Wody deszczowe odprowadzane istniejagcymi przylaczami do sieci
kanalizacji deszczowe;.
Nie przewiduje si¢ zmian w odprowadzeniu wod opadowych



f) Zagospodarowanie odpadami
Pojemnik na odpady usytuowany jest na utwardzonym placyku przy drodze
dojazdowej. Nie wprowadza si¢ zmian.

g) Dostep do drogi publicznej
Dostep do dzialki istniejagcym wjazdem z drogi gminnej. Nie ulega zmianie
sposob uzytkowania wjazdu.

4. Zestawienie powierzchni
Podstawowe wskazniki powierzchni pozostaja bez zmian

5. Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Teren inwestycji potozony w strefie ,,A” ochrony konserwatorskie;.

6. Wphw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren inwestycji potozony jest poza wptywem eksploatacji gornicze;.

7. Opis oddzialywania obiektu na srodowisko

Prowadzone ustugi w obiekcie nie bedg emitowaty hatasu, zanieczyszczen
powietrza i ziemi.

Planowana przebudowa obiektu nie ma wpltywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci na uzytkowanie sasiadujgcych dziatek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochron¢ 1 poszanowanie
uzasadnionych interesOw osob trzecich wystepujacych w obszarze oddzialywania
obiektu, a prowadzona dziatalno$¢ ustugowa nie bedzie powodowac ucigzliwosci
dla §rodowiska oraz zdrowia ludnosci 1 jej ewentualne oddzialywanie nie bedzie
wykracza¢ poza granicg dziafki.

V.  WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE PRZEBUDOWYWANA CZESC
BUDYNKU

e powierzchnia uzytkowa II pigtra segmentu C — 274,44 m2,
e kubatura II pietra segmentu C — 658,92 m3,

VL. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Ze wzgledu na zakres prac budowlanych bedzie prowadzony jedynie
wewnatrz budynku, obszarem oddziatywania inwestycji jest:
e dzialka dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdr¢;j, j.ew. 020803 1 Kudowa Zdr6j, na
ktorej jest posadowiony obiekt



VII. EKSPERTYZA  STANU  TECHNICZNEGO  ISTNIEJACEGO
OBIEKTU

1. Ogolna charakterystyka

Budynek wykonany w systemie W.B.L sktadajacy si¢ z czterech segmentoéw
wybudowany 1994r. Przebudowywane pomieszczenia znajduja si¢ na Il pigtrze
segmentu C, ktéry posiada 3 kondygnacje. Stropodach wentylowany kryte papa.

2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zelbetowe czgéciowo ocieplone styropianem o grubosci
10cm oraz z betonu komoérkowego ocieplone welng mineralng o grubosci 12cm.
Grubos¢ Scian zewngtrznych 24-51cm

3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane tradycyjnie z cegly pelnej oraz z pty
gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym.

4. Stropodach wentylowany

Stropodach wykonany jest z ptyt korytkowych pokrytych papa. Plyty
ukfadane sg na Sciankach opartych na stropie zZeranskim ostatniej kondygnacji

grubosci 24cm

5. Strop mi¢dzykondygnacyjny

Strop wykonany z plyty zeranskiej o tacznej grubosci 33cm, wsparty na
scianach zewnetrznych i podciaggu.

6. Stolarka okienna

Istniejaca stolarka okienna z PCV, stolarka szczelna.

7. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa drewniana, ptycinowa — w ztym stanie technicznym.
Szerokos$ci drzwi nie spetniajg obwigzujacych warunkow technicznych.



8. Charakterystyka systemu grzewczego budynku

Instalacja centralnego ogrzewania typu tradycyjnego z rur stalowych
taczonych przez spawanie, prowadzonych po wierzchu 1 w $cianach. Wykonana
zostala jako wodna z obiegiem wymuszonym dwururowym.

Jako elementy grzejne stuzg grzejniki, zainstalowane w wigkszos$ci przy
Scianach zewnetrznych pod parapetami okien. Wyposazenie grzejnikoOw stanowig
zawory grzejnikowe z mozliwoscig regulacji temperatury w pomieszczeniach.
Nie stwierdzono nieszczelnosci instalacji 1 korozji. Piony zakonczone
automatycznymi odpowietrznikami. Brak wystepowania nieszczelno$ci instalacji
1 korozji grzejnikow.

Piony c.o. wychodza z posadzki w duzej odlegtosci od $cian, zawezajac
przejscia 1 stanowig bariery architektoniczne.

9.  Instalacji wody

Podgrzewanie wody uzyskiwane centralnie poprzez gazowy kociot
niskotemperaturowy wyposazony w zasobniki c.w.u. Instalacja 1 armatura cieple;j
wody typu tradycyjnego, wykonana w przewodow stalowych podwojnie
ocynkowanych z izolacja i cyrkulacja.

Instalacja wody w przebudowywanych pomieszczeniach §rednim stanie
technicznym. Armatura w §rednim 1 ztym stanie technicznym.

10. Instalacji kanalizacji

Instalacja kanalizacji w przebudowywanych pomieszczeniach $rednim
stanie technicznym. Przybory sanitarne mocno zuzyte. Brodziki bardzo wysokie.

11. Wentylacja

Wymiana powietrza w tazienkach odbywa si¢ za pomocg wentylacji
grawitacyjnej.

12. Instalacji elektryczna

Instalacja elektryczna starego typu — miedziana, mocno zuzyta.

STAN TECHNICZNY I NOSNOSC SCIAN, FUNDAMENTOW I STROPOW POZWALA NA
WYKONANIE ZAMIERZONYCH PRAC BUDOWLANYCH.



VII. FORMA  ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU 1 OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

1. Forma architektoniczna i sposob dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna obiektu nie ulega zmianie. Nie bedg prowadzone
zadne prace na elewacji.

2. Funkcja obiektu
Funkcja nie ulega zmianie.

3. Sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art.5 ust.1 Prawa
Budowlanego.

Przebudowywang cze$¢ budynku wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi zaprojektowano, biorac pod uwage przewidywany okres
uzytkowania w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac :

» spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
e bezpieczenstwa konstrukcji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,
e oszczednos$ci energii;
» warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w
zakresie:
e zaopatrzenia w energi¢ elektryczng, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow,
e usuwania sciekow;

» mozliwos$¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego;

» niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne,
w szczegbInosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

» warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

» ochrong obiektéw znajdujacych si¢ na terenie objetym  ochrong
konserwatorska;

» poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej;

» warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy.
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IX. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH

Po przebudowie powstanie 8 pokoi kazdy w peing tazienka wyposazong w
prysznic z odwodnieniem liniowym. 7 pokoi bedzie dostgpnych dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ o balkoniku 1 kulach, a 1 pokoj dla potrzeb
0osOb  niepelnosprawnych poruszajagcych si¢ na wozkach inwalidzkich.
Komunikacja zostanie przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych.

Klatka schodowa zostanie wydzielona drzwiami przeciwpozarowymi i
zostanie wymieniona winda towarowa, mata.

X. OPIS ZAKRESU PRZEBUDOWY

Zostanie rozebrana cata stolarka drzwiowa

Zostanie zdemontowana posadzka we wszystkich przebudowywanych
pomieszczeniach.

Zostang rozebrane $cianki dzialowe zgodnie z czg$cig graficzng

Zostang poszerzone istniejace drzwi oraz wykonane nowe otwory drzwiowe
w istniejacych $ciankach dziatowych.

Nowoprojektowane Scianki dziatlowe zostang wykonane jako murowane w
sposob tradycyjny z bloczkéw z betonu komorkowego gr. 12cm 1 17,5¢m oraz typu
lekkiego z ptyt g-k na ruszcie metalowym.

Zostanie przebudowana instalacja elektryczna gniazd wtykowych 1
oswietlenia, systemu przywolawczego oraz TV.

Zostanie wykonana instalacja informatyczna.

Zostanie wykonana instalacja sygnalizacji pozaru, DSO oraz o$wietlenia
awaryjnego.

Zostanie wykonana nowa tablica rozdzielcza.

Zostang czeSciowo wymienione grzejniki w  przebudowywanych
pomieszczeniach.

Zostanie przebudowana instalacja wod-kan oraz kanalizacji sanitarne;.

Zostang wykonane tynki na nowo wykonanych §cianach.

Zostang wykonane nowe posadzki w przebudowywanych pomieszczeniach.

Zostang wykonane oktadziny §cian w tazienkach z ptytek ceramicznych.

Zostanie zamontowana nowa stolarka drzwiowa.

Wszystkie Sciany 1 sufity zostang naprawione 1 pomalowane.

XL.SZCZEGOLOWY OPIS PRAC I ROZWIAZAN

1. Roboty rozbiorkowe.

Nalezy rozebra¢ w obszarze objetym opracowaniem:
- stolarke drzwiowa
— posadzki
— Scianki dzialowe zgodnie z czg$cig graficzng
- szachty podsufitowe instalacji elektryczne]
- okladziny $cian z ptytek ceramicznych
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— grzejniki c.0. wraz z podej$ciami do piondw

- oprawy o$wietlenie

- urzadzenia sanitarne wraz z podej$ciami do pionow

- instalacje wodociggowe 1 kanalizacyjne

- wind¢ towarowa wraz ze wszystkimi elementami znajdujacymi si¢ w
szybie oraz zdemontowane wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ w
maszynowni

Zostang wykute nowe otwory drzwiowe oraz poszerzone istniejace otwory
drzwiowe.

Roboty rozbiérkowe wykonywac¢ za pomocg lekkich narzedzi elektrycznych
z zachowaniem szczegélne] ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ partii przewidzianych
do pozostawienia.

Zabrania si¢ nadmiernego skladowania gruzu z rozbiorki na stropach oraz
gwaltownego opuszczania na stropy wigkszych fragmentow rozbierane]
konstrukcji. Gruz z rozbidrek nalezy usuwac z budynku bezposrednio na $rodki
transportu kotowego, a nastepnie wywiez¢ na wysypisko gminne.

Gruz oraz ztom nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach /Dz. U. Nr. 0 poz. 21 z 2013r/.

2. Sciany

Zamurowania otworOw oraz $ciany murowane wykona¢ z bloczkow z
betonu komorkowego odmiany 600 i1 gr. 12cm 1 17,5cm, na zaprawie do cienkich
spoin. Nadproza w nowowykonywanych $cianach, prefabrykowane z betonu
komorkowego N120/240 - 140cm.  Nowoprojektowane Sciany 1laczy¢ z
istniejacymi za pomocg tgcznikow systemowych z blachy nierdzewnej o wym.
min. 22x300x0,75mm. L.acznik umieszczony co druga spoina.

Obudowa szachtow instalacyjnych z dwoch warstw plyty gipsowo-
kartonowej wodoodpornej gr. 12,5mm na ruszcie metalowym ,,1007z
wypehieniem welna mineralng gr. 100mm.

Naproza w istniejagcych murowanych $cianach dzialowych wykonaé z
katownikéw stalowych L50x50x5 - 150cm.

Prysznic wydzielony §ciankg ze szkta hartowanego gr. 6mm o wysokosci
190cm. Szklo matowe.

3. Wentylacja.

W tazienkach wentylacja grawitacyjna istniejagcymi kanatami, wspomagana
wentylatorem kanalowym zalaczanym z os$wietleniem. Podejscia do istniejacych
kanatow wykona¢ rurami typu ,,spiro” ¥125.

W pokoju nr 246 wentylacje z tazienki wykona¢ rurg dwuscienng
izolowang ©140/0240, ze stal nierdzewnej gr.0,6mm, z nasadg gorna,
prowadzong po elewacji. Wentylacje wyprowadzi¢ powyzej gzymsu na wysoko$¢
40cm. W fazience zamontowal¢ wspomaganie wentylacji wentylatorem
kanalowym zatgczanym z o§wietleniem.
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4. Okladziny wewnetrzne Scian.
Z istniejacych tynkow zmy¢ farby. Naprawi¢ peknigcia i1 zarysowania.
Uzupehi¢ $ciany po pracach instalacyjnych.
Na $cianach murowanych, nowoprojektowanych nalezy wykona¢ tynki
gipsowe, na pozostatych $cianach wykona¢ gtadzie gipsowe.

Tynki malowane farbami akrylowo-lateksowymi odpornymi na
szorowanie.

Sciany w tazienkach i pomieszczeniu gospodarczym wykonczy¢ plytkami
ceramicznymi o wym. 60x30cm, na wysoko$¢ 2,10m. Przed utozeniem ptytek, na
Scianach prysznica wykona¢ izolacje z elastycznej powloki uszczelniajacej, w
naroznikach wklei¢ tasmy uszczelniajace.

5. Sufity.

Z istniejacych tynkow zmy¢ farby. Naprawi¢ peknigcia i1 zarysowania.
Uzupehi¢ $ciany po pracach instalacyjnych.

Szacht elektryczny obudowac¢ ptytami gispowo-kartonowymi gr. 12,5mm
na ruszcie metalowym. W boku szchtu zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne, stalowe
w kolorze biatym co ~1,5m.

Wykona¢ na sufitach gladzie gipsowe z wtopieniem w nig siatki
wzmacniajacej.

Sufity malowane farbami akrylowo-lateksowymi.

6. Posadzki.

We wszystkich pomieszczeniach remontowanych, przed tozeniem
posadzek, wyrowna¢ poziomy za pomocg zaprawy samopoziomujacej. W
tazienkach, pod prysznicem, wykona¢ spadki w kierunku wpustu liniowego. W
tazienkach wykona¢ izolacje¢ z elastycznej powloki uszczelniajgcej, na fasetach w
pierwszej warstwie izolacji wklei¢ tasmy uszczelniajace.

W tazienkach utozy¢ plytki ceramiczne o wym. 60x60cm. Plytki w klasie
antyposlizgowosci min R11. Ptytki uktadane na zaprawe wysokoplastyczna,
wypetnienie fuga elastyczng, wodoodporng, odporng na zwigkszone obcigzenia
chemiczne 1 mechaniczne (odporna na zabrudzenia, grzyby i ple$nie, na wnikanie
wody). Szczeliny w narozach $cian 1 w potaczeniach $cian z posadzka, dylatacje 1
miejsca potaczen z elementami ceramiki sanitarnej 1 armaturg uszczelni¢
silikonem sanitarnym.

W komunikacji utozy¢ wyktadzing z PCW (z rolki) z czgsteczkami
wpltywajacymi na polepszenie wilasciwosci antyposlizgowych o gr. min. 2 mm.
Klasyfikacja  obiektowa: 34 Bardzo intensywne nat¢zenie  ruchu.
Antyposlizgowos¢: R10. Ognioodpornos¢: Bfl-s1. Wyktadzina przeznaczona do
obiektow uzyteczno$ci publicznej. Wzdluz S$cian ulozy¢ systemowe listwy
przypodtogowe z wyktadziny homogeniczne;.

W pokojach goscinnych utozy¢ panele drewniane, klasa $cieralnosci AC6,
grubo$¢ min. 12mm. Wzdhluz $cian utozy¢ systemowe listwy przypodiogowe.

13



7. Stolarka.

Stolarka drzwiowa do pokoi gos$cinnych o izolacyjnosci akustycznej 37dB.
Wypehienie skrzydta specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna w ramie z
klejonki drewna iglastego. Cato$¢ obtozona ptyta HDF z okleing CPLHQ, boki
skrzydia pokryte sa taSmg ABS.Trzy zawiasy wzmocnione, obiektowe. Zamek
wpuszczany zapadkowy z wkiadke patentowg (system jednego klucza).Uszczelka
progowa, automatyczna. OScieznica regulowana wykonana ze sklejki w okleinie
CPLHQ, Drzwi wyposazone w samozamykacz. Klamka z szyldem ze stali
nierdzewnej, wandaloodporna.

Stolarka drzwiowa do tazienek przeznaczona do obiektow uzyteczno$ci
publicznej. Wypehienie skrzydta ptyta widrowa otworowg w ramie z klejonki
drewna iglastego. Catos$¢ obtozona ptyta HDF z okleing CPLHQ, boki skrzydta
pokryte sa tasma ABS. Trzy zawiasy wzmocnione, obiektowe. Zamek z blokada
tazienkowa. O$cieznica regulowana wykonana ze sklejki w okleinie CPLHQ.
Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej, wandaloodporna. Otwory wentylacyjne
0,022m?2

Drzwi na wydzielonej klatce schodowej z aluminium. Drzwi z profili
wzmocnionych, kolor profili szary. Szklo zespolone dwuszybowe z szyba
bezpieczng dwustronnie. Drzwi w klasie EI30, dymoszczelne, wyposazone w
samozamykacze.

Do prysznica drzwi ze szkta hartowanego gr. 6mm o szerokosci 75cm 1
wysokosci 190cm. Szkto matowe, uszczelki magnetyczne, profile aluminiowe,
uchwyt metalowy.

8. Wyposazenie stale toalet

Nr | Nazwa Opis Ilos¢
1 | UCHWYT NA | wykonany ze stali nierdzewnej matowej, matowy 8
PAPIER solidne mocowanie $cienne

TOALETOWY | wysokos$¢ 14 cm
szerokos¢ 14 cm
glebokosc¢ 14,5 cm

2 | SZCZOTKA tuba wiszaca wykonana ze stali nierdzewnej matowe;j 8
DO WC uchwyt przykrecany do $ciany
I wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego utatwiajacy czyszczenie
raczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu si¢ zapachow
‘ wysokos¢ 39 cm
ﬂ | szeroko$¢ 8 cm

glebokos¢ 10,1 cm

3 | LUSTRO Lustro z fazowanymi brzegami 8
NASCIENNE | wysoko$¢ 50 cm
szeroko$¢ 60 cm
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PORECZ Srednica: @ 32 mm. Dhugo$é: 45 cm. Stal nierdzewna, powierzchnia 8
PROSTA gladka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z
otworami dla 3 §rub mocujacych. Rozety zastaniajace sruby
g montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne
=" maksymalne obcigzenie: 150 kg.
PORECZ Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, 10
SCIENNA, wypolerowana. Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze
UCHYLNA antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 §rub montazowych.
Element zastaniajacy $ruby montazowe w kolorze chrom. Porecz
~ | wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania z tacznikiem w
/ﬁ kolorze antracytowym RAL7043. Dopuszczalne maksymalne
f/”” obciazenie: 150 kg.
SIEDZISKO Wymiary siedziska 50 x 40.2 cm. Kolor antracytowy. Stal nierdzewna, | 8
PRYSZNICO | powierzchnia gladka, wypolerowana. Mocowane na 2 ptytkach 70x
WE, 190 x 15 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 3
UCHYLNE srub montazowych. Element zastaniajgcy sruby montazowe w kolorze
chrom. Siedzisko wyposazone w zdejmowany panel z PP w kolorze
antracytowym. Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska.
w Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 200 kg.
PORECZ Srednica poreczy: @ 32 mm. Wymiary: 60 x 120 cm.Stal nierdzewna, | 8
PRYSZNICO | powierzchnia gltadka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet
WAZ 71 mm, z otworami dla 2 i 3 $rub mocujacych. Dodatkowe rozety
ZESTAWEM | zaslaniajace §ruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze
NATRYSKOW | chrom. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.
YM
WIESZAK Wymiary: 120 x 120 cm. Stal nierdzewna, powierzchnia gladka, 1
ZASLONY wypolerowana. Srednica: @ 22 mm, montaz narozny, z dodatkowym
PRYSZNICO | mocowaniem stropowym 500 x 4 mm. W komplecie: uchwyty do
WEIJ, zastonki prysznicowej z tworzywa sztucznego, kolor biaty (18
NAROZNY, sztuk),Konstrukcja umozliwiajaca dowolne skrdcenie wieszaka we
120 CM wilasnym zakresie — skroci¢ do wymiarow 110x110cm
ZASLONKA Kolor biaty. 12 oczek wykonanych z tworzywa sztucznego w 1
PRYSZNICO | odlegtosci co 150 mm (uchwyty zawarte sa w komplecie z wieszakiem
WA, BIALA prysznicowym). Material: 100 % syntetyczny, odporny na wode,

mozliwos¢ prania do 60°C, wymiar: 1800 x 2000 mm.
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10 | WIESZAK NA | Material: Stal nierdzewna 34

RECZNIKI Grubos¢ stali: 1,5 mm (wieszak), 0,9 mm (wspornik)
Mocowanie: 2 §ruby ze stali nierdzewne;j
Wymiary wieszaka: okoto: Wysokos$¢ 48 mm, szerokos$¢ 48 mm,

o
F | gleboko$¢ 44 mm

9. Winda towarowa, mala

W ramach robot rozbidrkowych zostanie zdemontowana istniejagca winda
towarowa wraz ze wszystkimi elementami znajdujacymi si¢ w szybie oraz
zdemontowane wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ w maszynowni.

Przeprowadzi¢ niezbgdne prace w maszynowni, zgodnie z wytycznymi
dostawcy urzadzenia.

Wszystkie roboty budowlane (rozbiorka stropu maszynowni, rozkucia $cianki
frontowe; na czas montazu windy, powigkszenie/zmniejszenie Otworow
drzwiowy) nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z dostawcg urzadzenia 1 w
zakresie okreslonym przez niego. Po wykonanych pracach odtworzy¢ tynki na
rozbieranych odcinkach §ciana i je pomalowac.

Istniejace farby na $cianach szybu i maszynowni nalezy zmy¢. Nastgpnie szyb
1 maszynownie malowa¢ farbami lateksowo-akrylowymi odpornymi na
szorowanie..

Na czas montazu urzadzenia nalezy wykona¢ pomosty montazowe o wielkos$ci
wskazanej przez dostawce dzwigu i umiesci¢ na kazdej kondygnacji na poziomie
przystanku. Pomosty powinny przenie$¢ obcigzenie min. 2 kN/m?.

Parametry no wmontowanego urzadzenia:

o Udzwig: 100 kg
Predko$¢: min. 0,35 m/s
[l0$¢ przystankoéw: 3
Wysoko$¢ podnoszenia: 7,7 m
Sterowanie: przyciskowe - wezwania 1 dyspozycji, sygnalizacja §wietlna
obecnosci kabiny na przystanku i zajetosci dzwigu
e Naped: zespdt napedowy wraz z tablicg sterownicza umieszczony w gorne]

czesci szybu,

e Zasilanie: zgodnie z czescig elektryczna

e Kabina: wykonana z blachy stalowej nierdzewnej, wyposazona w
wyjmowang potke, wymiary min. 700x700mm, wysokos¢ 800mm

e Drzwi przystankowe: gilotynowe wykonane z blachy stalowej nierdzewne;

o wym. min. 700x800mm , wyposazone w rygle elektryczne
e Kaseta sterownicza: zainstalowana na kazdym przystanku; wyposazona w

przyciski: wezwania, dyspozycji, lampki obecnosci kabiny na przystanku,

lampke zajetosci kabiny
e Konstrukcja: w istniejagcym szybie
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e Uwaga: kabing wyposazy¢ w system zapobiegajacy zakleszczaniu si¢
przewozonych recznikow, poscieli pomiedzy kabing a szybem windy (np.
drzwi kabiny z rolety aluminiowej)

e Przepisy, normy: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC, Kompatybilnos¢
Elektromagnetyczna 2004/108/EC, PN/EN 81

Po zamontowaniu drzwi przystankowych, nalezy woko6t otworu wykonac
wykonczenie z blachy stalowej nierdzewnej, satynowej gr. Imm z ochrong
naroznikéw na szeroko$¢ min. 100mm, mocowanej na klej montazowy na bazie
polimerdow. Identyczne wykonczenie zastosowac ponizej otworu przystankowego
do poziomu posadzki.

Uwaga:

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie dokumentacji technicznej,
uzyskanie certyfikatu zgodnosci 1 rejestracji dzwigu, odbidr urzadzenia i
uzyskanie decyzji z UDT dopuszczajace urzadzenie do eksploatacji.

XII. OPIS INSTALACIJI SANITARNYCH

1. Wewnetrzna instalacja zimnej wody i cieplej wody uzytkowej .

Instalacje wykonac z rur wielowarstwowych systemu do instalacji grzewczych 1
wodociggowych z polipropylenu sieciowanego z wktadka aluminiowa, Tmax = 90
°C Pmax = 1.0 MPa. Potaczenie zaciskowe.

1.1. Armatura
Na instalacji wodociggowej projektuje si¢ nastgpujaca armature:
- na odgatezienia od przewodow rozdzielczych do grupy przyborow zawory
odcinajgce kulowe min PN 1,0MPa
- przy sptuczkach ustepowych zawor kulowy katowy chromowany
- na kazdym podigczeniu wody zimnej i1 cieplej do baterii umywalkowe;,
zmywakowe] zamontowa¢ zawor kulowy, katowy, chromowany z filtrem
siatkowym
Potaczenia migdzy tymi zaworami, a baterig elastyczne
- baterie umywalkowe stojace
- baterie natryskowe nascienne z regulacjg temperatury
- baterie zmywakowa stojaca z dtuga i1 gictg wylewka

1.2. Prowadzenie instalacji
Przed rozpoczeciem prac zlokalizowaé wszystkie piony zimnej 1 cieple]
wody uzytkowe;.
Instalacje prowadzi¢ podtynkowo.
Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
- nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych 1 ciepte] wody powyzej
przewodow elektrycznych.
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- minimalne odleglo$ci przewodow wody zimnej i cieplej od przewoddéw
elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynkow za pomoca
uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw ma zapewnic
fatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i1 halaséw w przewodach 1 przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
Podejscia wody zimnej 1 cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen
migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypeliona szczeliwem
elastycznym. Tuleja ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegrodzie
budowlane;.

Wode zimng i1 cwu doprowadzi¢ do wszystkich punktow czerpalnych
zgodnie z czescig rysunkowa.

1.4 Proba szczelnoSci i plukanie instalacji.

Instalacj¢ wody zimnej 1 cieplej nalezy podda¢ probie szczelno$ci na
ci$nienie p=0,6 MPa, przez 30min. Z przebiegu proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokét. Po pomysSlnym wyniku proby szczelno$ci instalacje
wyptuka¢ woda zimng 1 nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji
roztworem wody 1 podchlorynu sodu. Po dezynfekcji wykonaé ptukanie woda
zimng 1 pobra¢ proby wody do badania bakteriologicznego. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku w/w badan instalacja moze by¢ przekazana do eksploatacji.

1.5 Izolacje termiczne i przeciw kondensacyjne.

Przewody wody zimnej 1 cieptej izolowa¢ otulinami z polietylenu o grub.
zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
(Dz.U. nr 151, poz. 1256 z 2002 r.z p6z.zm.). Przewody wody zimnej 1 ciepte]
prowadzone w $ciankach utozy¢ w 1zolacji z pianki poliuretanowe;.

2. Instalacja kanalizacji.

Przed rozpoczeciem robot zlokalizowaé wszystkie piony kanalizacji sanitarnej. W
razie konieczno$ci wymieni¢ dostepne odcinki piondw.

Projektuje si¢ instalacjc wewnegtrzng kanalizacji sanitarnej wykonang z
nast¢pujacych materialow:

- piony oraz podejscia pod przybory — rury kanalizacyjne wewngetrzne PP 1 PVC-U-
HT,

- wpusty liniowe, prysznicowe o dt. 70cm,
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2.1.Ukladanie przewodow

Nalezy zlokalizowa¢ miejsce przebiegu poziomdéw pod posadzka oraz przebieg
pionow kanalizacyjnych w $cianie.

Instalacje uktada¢ podtynkowo i podposadzkowo.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw ma zapewnic
tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow w przewodach 1 przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu S$ciekéw, z zachowaniem minimalnego spadku
wynoszacego odpowiednio: 2,5% dla przewodow ¢110PCV,3,5% dla przewodow
®SOPCV. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach S$cinanych 1
posadzkowych.

Minimalna odlegto$§¢ przewodéw z PVC lub PP od innych mediow ma
wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub
stropy, pomiedzy S$cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlane]
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypelniona materialem
utrzymujacym stale stan plastyczny.

Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyze] 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad
przewodami zimnej 1 cieptej, centralnego ogrzewania oraz nad golymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odleglo$¢ przewodéw PVC od przewoddéw cieplnych
powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegltos¢
ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddla ciepta mogloby
spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.

2.2. Armatura

- zestawy sktadajacych sie ze stelazu podtynkowego i umywalki ceramiczne]
z otworem na baterie, o wym. 50x40cm, z potpostumenetem, zawieszone na
wysokos$ci 75¢cm,

- zestaw skladajacy si¢ ze stelazu podtynkowego 1 umywalki ceramicznej z
otworem na baterie, dla 0s6b niepetnosprawnych, z niskim syfonem,

- zestawy sktadajacych si¢ ze stelazu podtynkowego ze zbiornikiem, do
mocowania posadzkowego, przycisku podwdjnego 1 miski ustepowej
wiszgce] o wym. 35x53cm zawieszonej na wysokosci 39cm z deska
sedesowg antybakteryjna

- zestaw sktadajacy si¢ ze stelazu podtynkowego ze zbiornikiem, do
mocowania posadzkowego, przycisku podwojnego 1 miski ustepowej
wiszgcej dla osob niepetnosprawnych z deska sedesowa antybakteryjna, dla
0soOb niepetnosprawnych
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- wpusty liniowe, prysznicowe o df. 60cm, wykonane w catosci ze stali
nierdzewnej, z osadnikiem zanieczyszczen oraz kolnierzem uszczelniajgcym
do posadzek z ptytek.

- zestawy sktadajacych si¢ ze zlewu technicznego z blachy nierdzewnej z
otworem na baterie, 0 wym. 60x60cm i wspornika$ ciennego

- bateria termostatyczna prysznicowa z natryskiem, przeznaczona do
obiektow uzytecznosci publicznej, odporna na uszkodzenia i1 zarysowania, z
regulatorem termostatycznym, blokada gorace; wody, system latwego
usuwania kamienia wapiennego, montaz nascienny, Srednica raczki
natrysku 100 mm, ilo$¢ funkcji raczki natrysku: 3, waz natryskowy 150 cm
w oplocie metalowym,

- bateria stojgca umywalkowa przeznaczona do obiektow uzytecznosci
publicznej, odporna na uszkodzenia i zarysowania,perlator, system tatwego
usuwania kamienia wapiennego

- bateria techniczna, wysoka, obrotowa wylewka z wycigganym natryskiem,

2.3. Badanie szczelnoSci:

Badania szczelno$ci ma by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktorych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewngetrznej jak nastepuje:

- podejscia 1 przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przepltywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetieniu woda
instalacji powyzej kolana faczacego pion z poziomem.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano- montazowych. Tom II rozdziat 6 pt.
,Instalacje wody zimnej, cieplej i1 kanalizacyjne.” przy zachowaniu wszystkich
warunkéw wymienionych w powyzszym dokumencie.

3. Wewng¢trzna instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje si¢ wymiang czesci grzejnikow  zlokalizowanych w
przebudowywanej czesci.

Projektuje przebudowe wszystkich pionow centralnego ogrzewania poprzez
ukrycie w $cianach 1 posadzkach oraz wykonanie nowych podej$¢ do grzejnikow,
krytych w $cianach. Odpowietrznik automatyczne na pionach umiesci¢ pod
sufitami.

Armature 1 wyposazenie stanowia:

- zawory termostatyczne grzejnikowe

- zestawy przylaczeniowe,

- odpowietrzniki automatyczne na pionach.

- istniejgce grzejniki z podejSciem bocznym

- grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym CV11, o wym. 900x800mm

- grzejniki tazienkowe, drabinkowe o wym. 50x72cm
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4. Podstawowe normy i przepisy zwiazane.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.zpdz.zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70)
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II Instalacjesanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym.Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne
wymagania 1 badania”.

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymaganiai badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1:
Wymagania 1 badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armaturyi urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 —zatgcznik nr 2 — wymagania izolacyjnosci
cieplnej 1 innewymagania zwigzane z oszcz¢dnoscig energii

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -
wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-EN 12056-1:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne 1 wymagania

PN-EN 12056-1:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu 1 obliczenia

XIII. OPIS INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1.

INSTALACJE ELEKTRYCZNEOBEJMUJA:
tablice rozdzielcze
instalacje 1 fazowych gniazd
zasilanie windy towarowe]
instalacje o$wietlenia wewnetrznego
instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
SSP
DSO
instalacja przyzywowa.
instalacja teletechniczna i TV
ochrong przeciwprzepigciowe],
instalacje dodatkowej ochrony od porazen przed pradem
elektrycznym

21



2. STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek sanatoryjny konstrukcji zelbetowej. Wydzielone 3 strefy
pozarowe. 4 klatki schodowe bez instalacji oddymiania. Bez systemu sygnalizacji
pozarowe] 1 oswietlenia ewakuacyjnego. Rozprowadzenie instalacji szachtem
poziomym w obudowie drewnianej w korytach metalowych. Cze$¢ budynku
objeta niniejszym opracowaniem posiada instalacje elektryczng gniazd 1-faz. 1
oswietlenia zasilang z istniejacej na przyleglej klatce schodowej tablicy TO031 .
Instalacja w uktadzie TN-C. W przebudowywanych pokojach 1 sanitariatach
zabudowana instalacja przyzywowa. Sygnaly od przyciskéw w pokojach 1
sanitariatach sg przekazywane bezprzewodowo do odbiornika zlokalizowanego
na zewnatrz pokoju nad drzwiami. Sygnat od odbiornika przewodowo kierowany
jest do pokoju pielegniarek w czesci gldéwnej budynku. Oswietlenie korytarza
oprawami typu plafon z kloszem mlecznym montowanym od spodu szachtu
poziomego.

3. STAN PROJEKTOWANY

Planuje si¢ nowg rozdzielnicg natynkowa w obudowie z tworzyw sztucznych,
min. 60-modutowg, dla projektowanego zadania TO031/1, lokalizowang w
korytarzu na $cianie pokoju nr 253.

Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rys. E-3. Rozdzielnice zasili¢ z
istniejgcej tablicy T031 przewodem YKXS 5x6 mm?2 poprzez zabezpieczenie
R303 gG40. Przejscie przewodem przez Sciang oddzielenia pozarowego z
zachowaniem odporno$ci ogniowej $ciany. Planowana moc szczytowa 8 kW.

Prowadzenie instalacji korytarzem w korytach metalowych w szachcie
poziomym z otworami rewizyjnymi. Uklad koryt i ich przeznaczenia dla
poszczegdlnych rodzajow instalacji pokazano narys. El1 cz 112 oraz E-2cz 11 2.
Poza szachtem w pokojach wykona¢ p/t na bazie puszek glebokich, jesli to
mozliwe bez stosowania dodatkowych puszek rozgatgznych.

3.1 TABLICA ELEKTRYCZNA T031/1 ( NATYNKOWA IP MIN. 30, II
KLASA OCHRONNOSCI)

Schemat tablicy pokazano na rys. E-3. Tablica zasilajgca o$wietlenie
ogolne, oswietlenie ewakuacyjne, gniazda 1-fazowe. Lokalizacja tablicy
pokazano na rys. E-1 ¢z 1 . 1 E-2 cz.2. Wszystkie obwody zabezpieczono
wytacznikami réznicowoprgdowymi o pradzie uszkodzeniowym 30 mA, typu
AC. Obwody zasilajace oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zasilane
sq z zabezpieczen poszczegdlnych obwoddéw oswietlenia ogdlnego  danych
pomieszczen.

3.2 INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYKOWYCH 230 V

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ oddzielne od os$wietlenia
przewodami YDY 3x2,5 prowadzonymiw szachcie poziomym w dedykowanym
korycie metalowym, poza szachtami prowadzenie p/t. Pod osprzet stosowaé
puszki koncowe glebokie. Potgczenia wykona¢ w gniazdach. W pomieszczeniach
sanitariatow  stosowac osprzet szczelny min. IP44. Gniazda przy t6zkach
montowac¢ wspolnie z lacznikami o$wietlenia w ramce potrojnej. Gniazda przy
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stolikach montowa¢ ze wspolnej rance podwojnej z gn. RJ45. Za telewizorami
montowac 2 gniazda 1-fazowe wspolnie z gn, RTV 1 RJ45 w ramce poczwoérne;.

3.3 INSTALACJA WINDY TOWAROWEJ

W zwigzku z planowang wymiang istniejagcej windy towarowe]
zaplanowano rOwniez wymiang istniejacego zasilania windy na zasilanie YKXS
5x4 mm? prowadzone szachtem elektrycznym przyleglym do szybu windowego
do rozdzielnicy na parterze poprzez zabezpieczenie R303 gG25 A.

Szczegoty zasilania ustali¢ z dostawcg urzadzenia dzwigowego.

3.4 OSWIETLENIE OGOLNE

Przewidziano oswietlenie LED. Typy opraw podano na rysunkach E-1 cz. 1
1 E-1 c¢z.2.0prawy os$wietlenia korytarzowego montowaé¢ od spodu szachtu
poziomego blizej krawedzi od strony korytarza.

Wymagane parametry oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
podano na rysunkach. Obliczenia wykonano na bazie programu Dialux, wynik
znajdujg si¢ w bazie projektanta. W celu dotrzymania obliczonych warunkow
o$wietlenia zachowac lokalizacj¢ opraw na sufitach zgodnie z projektem.

Obwody o$wietlenia wykona¢ przewodem YDY 3-4x1,5 p/t z osprzetem w
kolorze bialym lub wskazanym przez Inwestora. Stosowa¢ puszki glebokie. W
pomieszczeniach sanitariatow stosowaé osprzet szczelny min. IP44.  taczniki
oswietlenia przy t6zkach montowac¢ wspdlnie z gniazdem 1-fazowym w ramce
potrojne;.

3.5 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oprocz projektowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego przewidzie¢ nalezy
lokalizacj¢ dodatkowych znakéw fotoluminiscencyjnych na trasie ewakuacji
zgodnie z aktualng Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla tego obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 143 z 2007 poz.1002) jedynym podmiotem
uprawnionym do wydawania dopuszczenia (certyfikatu) opraw awaryjnych
ewakuacyjnych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im.
Jozefa Tuliszkowskiego w Jozefowie (CNBOP). Oznacza to, ze kazda
instalowana oprawa awaryjna musi posiada¢ dopuszczenie CNBOP.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r
(Dz.U. Nr 56 poz.461 z dn. 7 kwietnia 2009 r.) zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (§ 181 pkt.7) ,,O$wietlenie awaryjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie”.

Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez
wylaczania zasilania. Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wilasnym Zrodlem
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zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujagcy lub byc¢
podiaczone do zdalnego uktadu testujacego (wedtug PN-EN 60598-2-22).

Przewidziano oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego LED, wyposazone w
wewnetrzny uklad testujacy, z wlasnymi modulami podtrzymania napiecia
o czasie min. 3 h, zalaczajacymi si¢ tylko w stanach awaryjnych, generalnie o
mocy do okoto 4 W. Poniewaz obiekt przeznaczono dla o0sob
niepelnosprawnych przewidziano oprawy o$wietlenia awaryjnego w pokojach
oraz sanitariach.

Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego
wyjscia z miejsc przebywania os6b oraz umozliwienie zlokalizowania sprzetu
pozarowego. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie
natezenie o§wietlenia na podtodze wzgledem srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix ( przyjeto 5 1x), a na centralnym pasie drogi,
obejmujagcym nie mniej niz polowe szerokosci drogi, natezenie os$wietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosSci.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia
oSwietlenia wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢
wiekszy niz 40 : 1.

W celu zapewnienia wilasciwe] widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczna
ewakuacje wskazane jest, aby oprawy o$wietlenia awaryjnego umieszczane byty
co najmniej 2 m nad podtogg 1 zachowaty pozycje zgodng z przyjeta optyka.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oS$wietlenia, oprawy
oswietleniowe do os$wietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdzie to
konieczne, aby zwr6ci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy ewakuacyjne powinny by¢
umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

w poblizu kazdej zmiany poziomu,

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

przy kazdej zmianie kierunku,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz 1 w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego

W rejonie urzadzen przeciwpozarowych przyjeto natezenie os$wietlenia na
podtodze w ich poblizu (,,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w
poziomie) minimum 5 Ix.

Przewidziano o$wietlenie LED, na bazie opraw firmy RP-Technik. Typy
opraw podano na rysunkach E-1 cz. 1 1 cz. 2. Zasilanie opraw przewidziano z
obwodoéw os$wietlenia ogoélnego poszczegdlnych obszaréw komunikacji na
drodze ewakuacji, tak aby wymagane o$wietlenie ewakuacyjne wilaczato si¢
rowniez w przypadku awarii czesci zasilania podstawowego w danym miejscu.
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Zasilanie planuje sie¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? p/t . Zaproponowano
nowatorski bezprzewodowy system automatycznego nadzoru pracy opraw
poprzez instalacj¢ centralki w nadzorujacej recepcji gltownej obiektu. System
budowac w oparciu o DTR wybranego producenta opraw.

Glowne zalety proponowanego systemu
- Prosta instalacja — jedynie zasilanie 230 V AC opraw
- Komunikacja radiowa (0szczedno$¢ na magistrali komunikacyjnej - catkowity
brak przewodow 1 rozdzielaczy sygnatu),
- Samoorganizacja  systemu ad-hoc  (redukcja  kosztow  serwisu
uruchomieniowego),
- Posiada mozliwos$¢ ,,zdalnego serwisu”,
- Raporty o statusie 1 btedach oprawy dostarczane drogg e-mail do administratora,
- Mozliwo$¢ przeprowadzenia zdalnego testu autonomii i funkcjonalno$ci opraw,
- Szeroki zakres komunikacji radiowej pomiedzy oprawami (do 30 m) — nawet w
przypadku zelbetonowych
konstrukcji budynku,,
- Czestotliwos$¢ 868 MHz akceptowana na terenie UE,
- Do 4 razy wyzszy zakres niz dla systemOow pracujacych z czestotliwoscig 2,4
GHz,
- Odporno$¢ na sygnalty WLAN 1 DECT,
- Wieloje¢zyczne, intuicyjne oprogramowanie,
- Niewidoczna antena radiowa,
- Mozliwos$¢ planowania zdalnej zmiany trybu pracy,
- Historia dziennych/tygodniowych/rocznych testow przechowywana w centralnej
jednostce sterujacej,
- Mozliwos¢ instalacji repeatera w celu wzmocnienia sygnatu,
- Mozliwo$¢ ustawienia funkeji ,,Fmer” w celu oszczedzania energii.
- Mozliwo$¢ zdalnej zmiany trybu pracy oprawy z sieciowo — awaryjnej na
awaryjng z poziomu jednostki
sterujace;,
- B rak btedoéw komunikacyjnych — magistrala komunikacyjna zbedna,
- Ochrona przed odwrotng polaryzacja,
- System monitoringu zgodny z normg EN 62034 Typ ER
- 60 miesiecy gwarancji na calo$¢ systemu tacznie z oprawami 1 akumulatorami.

3.6 SSP
Zaplanowano system sygnalizacji pozaru pomieszczen obiektu poza
sanitariatami, w zakresie:

- instalacja adresowalnych czujek dymowych optycznych ( korytarz i
wewnetrzna  przestrzen szachtow poziomych z  sygnalizatorem
zewngtrznym zadziatania typu OR-WZ) typu 6000PLUS/OP z gniazdem
6000PLUS/BASE

- instalacja adresowalnych czujek optyczno-termicznych (w pokojach
kuracjuszy) typu 6000PLUS/OPHT/I i gniazdem 6000PLUS/BASE
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-instalacja adresowalnych recznych ostrzegaczy pozarowych typu
6000/MCP ( obudowa n/t MCP BOX)
System oddymiania przylegtej klatki schodowej bedzie przedmiotem
odrgbnego opracowania dla catego pozostatego obiektu.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow i urzadzen niz podano w projekcie
pod warunkiem wykazania, ze parametry techniczne zamiennych urzadzen sa
analogiczne do opisanych a materiaty nie gorsze od proponowanych.

Projektowane urzadzenia SSP  montowane s3 w petli zasilanej z
projektowanej odrebnym opracowaniem dla catego obiektu centrali sygnalizacji
pozaru ( CSP) przewidzianej w rejonie recepcji centralne;.

Wyprowadzenie petli z CSP przewodem YnTKSY 1x2x1 mm?. Prowadzenie
szachtami w dedykowanych korytach metalowych, poza szachtem prowadzenie
p/t.

Czujki pozarowe planuje si¢ montowac¢ na suficie ( podobnie przestrzeniach
szachtu poziomego) w lokalizacjach pokazanych narys E-2 cz 11 ¢z 2.

Centrala CSP dozorujaca czujki dymu w razie alarmu zatacza system
DSO.Uruchomienie alarmu moze odbywac si¢ recznie poprzez ROP rozlokowane
w korytarzu

3.7 INSTALACJA DSO
Instalacje planuje si¢ na bazie glo§nikéw S$ciennych typu DAL165/6PP 1P
32C o ustawionej mocy 1,5 W. Glos$niki przewidziano w strefie komunikacji
oraz pokojach kuracjuszy. Montaz glosnikdbw na korytarzu na $cianie pod
szachtem poziomym. Zasilanie glosnikow przewodami HTKSH ekw 4x2x0,8mm
PHw 2 petlach oznaczonych jako 2A 1 2B. Prowadzenie kabli szachtami
poziomymi w dedykowanych korytach metalowych pokazanych na rys. E-2 ¢z 1
1 cz 2,. Poza szachtami prowadzenie p/t. Projektowane petle wyprowadzi¢ nalezy
z projektowanego odrgbnym opracowaniem pomieszczenia gldwnego urzadzen
DSO planowanego na parterze budynku gtownego
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 143 z 2007 poz.1002) jedynym podmiotem

Dane techniczne

Oznaczenie DAL 165/6 PP

Moc nominalna ow

Typ glosnika 165 mm szerokopasmowy
Zakres czestotliwosci {-10dB) 220 - 21 000 Hz

SPL TW/1m 99,7 dB

SPL Pmax/1m 109,7 dB

Kat emisji 1.000 Hz (-10dB) 180°

Typ transformatora 100V, 10/6/3/1,5/0,75 Watt
Wymiary @170 x 75 mm

Waga 13 kg

Material Stal, malowana proszkowo
Zlacze 3-stykowa kostka ceramiczna
Kolor RAL-9010 Bialy/cala paleta RAL 6

VPE 12




uprawnionym do wydawania dopuszczenia (certyfikatu) systemu DSO jest
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego w Jozefowie (CNBOP). Oznacza to, ze kazda instalowany
glosnik do systemu DSO musi posiada¢ dopuszczenie CNBOP.

3.8 INSTALACJA PRZYZYWOWA

Istniejgce odbiorniki sygnatu przyzywowego przesuwa si¢ na $ciang
zewngetrzng pokoi, obok drzwi wejSciowych, pod szachtem poziomym.
Pozostawia si¢ istniejace okablowanie od nadajnika do pokoju dyzurnego
pielegniarek przekladajagc je do  dedykowanych  koryt kablowych w
projektowanym szachcie poziomym. Natomiast istniejgce w pokojach, wc 1 pom.
prysznica przyciski bezprzewodowe nalezy przenies¢ do tazienek i pokoi do
lokalizacji okreslonych przez stuzby medyczne Inwestora.

3.9 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNAITV

W projekcie przewidziano w pokojach 1 gniazdko TV oraz 2 gn. RJ45.
Okablowanie do obydwu mediow prowadzone bedzie z punktu dystrybucyjnego
wskazanego w oddzielnym opracowaniu w budynku gtownym. Do gniazdka TV
w pokojach prowadzi¢ dedykowanym korytem szachtu poziomego 1 dalej w rurce
RL 22 p/t kabel Triset-113 450 Mhz. W podobny sposéb do kazdego gniazda
RJ45 prowadzi¢ oddzielnie dedykowanym korytem metalowym w szachtach
poziomych od punktu dystrybucyjnego, =zlokalizowanego oddzielnym
opracowaniem, w budynku glownym sanatorium, kable skretkowe kat 6A o
grubosci 0,585 mm, czestotliwosci do 500MHz, predkos¢ do 10Gb/s. Poza
korytem kable prowadzi¢ w RL22 p/t. Stosowac osprzet kat. min 6A

Gniazda RJ45 przy stolikach montowa¢ ze wspdlnej rance podwojnej z
gn. 1-faz. Za telewizorami montowac¢ 2 gniazda 1-fazowe wspolnie z gn, RTV 1
RJ45 w ramce poczworne]
W strefie korytarza planuje si¢ montaz punktow Access Point zapewniajgcych
dostep do sieci komputerowej za pomocg bezprzewodowego no$nika
transmisyjnego jakim sg fale radiowe.
Przewiduje si¢ dla punktu dostepowego co najmniej dwa interfejsy sieciowe:
e bezprzewodowy dziatajacy w oparciu o standard IEEE 802.11 (Wi-Fi)
e przewodowy stuzacy potaczeniu PD z siecig standardu IEEE 802.3
(Ethernet) badz modem standardu DSL

Punkty dostepowe zasili¢ kablem skretkowym kat. 6A

Wszystkie  zastosowane  kable  teleinformatyczne  miedziane i
swiattowodowe na stale zwigzane ze strukturg budynku muszg by¢ zgodne z
rozporzadzenie PE 1 RUE nr 305/2011 oraz posiada¢ odpowiedni stopien
klasyfikacji kabli pod wzgledem pozarowym (Euroklasa) przewidziany dla
danego typu obiektu zgodnie z klasyfikacja pozarowa budynkéw wynikajacy z
Prawa Budowlanego. Potwierdzeniem powyzszego jest przedstawienie przez
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wykonawce odpowiedniej deklaracji wlasnosci uzytkowych DoP a sam produkt
(kabel) musi posiada¢ oznaczenie CE zgodnie z normami PN-EN 50575:2015-
03/A1:2016-11.

3.10. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty,
tak od strony gniazda, jak 1 od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia
nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly na gniazdach sygnalowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej
uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych 1 rzeczywiste
rozmieszczenie  punktow  przylaczeniowych ~w  pomieszczeniach. Do
dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiarow toréw sygnatowych.

3.11. ODBIOR I POMIARY SIECI

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora
jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje
wszystkich zainstalowanych torow na zgodno$¢ parametrow z wymaganiami
norm Klasy E / Kategorii 6A wg obowigzujacych norm. Zastosowacé si¢ do
procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

3.12. WYMAGANIA GWARANCYJNE
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji

powykonawczej w postaci elektronicznej jak 1 w formie papierowej z pomiarami
sieci logicznej 1 elektrycznej cato$¢ procedury jest opisana w dokumencie
,Gwarancja Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ™.
Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta
Okablowania o certyfikacj¢ instalacji kategorii 6A 1 po pozytywnie
zakonczonym audycie, dostarczy ,,Certyfikat” Uzytkownikowi.
Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace
dokumenty:
- Podpisany 1 ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajace]
schemat ideowy instalacji oraz projekty punktow dystrybucyjnych (szaf).
- Liste zainstalowanych komponentoéw wraz z kopiami faktur zakupowych.
- Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych tgczy statych lub kanatow
(Permanent Link)
- Wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca:

- Raporty z pomiarow dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

- Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli 1 portéw w panelach

krosowych,

- Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i1 podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w
dokumentacji powykonawczej 1 przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji.
Druga kopie¢ pomiaréow (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazad
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producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi
koncowemu) bezptatnej gwarancji.

3.13 TRASY KABLOWE TELETECHNICZNE

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z
osprzetem, taczowki telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz
urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza by¢ uziemione by zapobiec
powstawaniu zaktocen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczna
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Glowne ciagi tras kablowych teletechnicznych nalezy wykona¢ w postaci
koryt kablowych metalowych. Koryto metalowe mocowa¢ do sufitu wtasciwego
za pomoca uchwytow sufitowych w odstgpach metrowych. Odgatezienia do
poszczegdlnych PA, wykona¢ podtynkowo w rurkach PCV w uprzednio
wykonanych bruzdach. Nalezy pamigta¢c o uwzglednieniu odpowiednich
odleglosci od przebiegdw instalacji elektrycznych.

Wszystkie przejscia przez strefe lub przegrode pozarowa nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednia masg ochronng przeciwpozarowa do spetnienia
pierwotnej wytrzymatosci danej bariery ppoz.

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne nalezy zweryfikowac
uwzgledniajac przebiegi m.in. tras kablowych instalacji elektrycznej oraz ciggami
kanatow wentylacji mechaniczne;.

Gniazda abonenckie nalezy wykona¢ podtynkowo w postaci PELi w
uktadach zgodnych z przyjetymi w projekcie instalacji elektrycznej. Doktadng
lokalizacj¢ punktow PEL uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji w
zaleznos$ci od ostatecznej aranzacji pomieszczen.

3.14. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materialty wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzorow, winny rowniez uwzgledniaé wszystkie
nowoczesne rozwigzania techniczne.

RézZnice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi
normami zamiennymi muszg by¢ w pelni opisane przez Wykonawce i
przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajacego W przypadku, kiedy ustali
si¢, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego
dziatania, Wykonawca =zastosuje si¢ do wymienionych w dokumentacji
projektowe;.

Przedstawione w projekcie urzadzenia konkretnych producentow stanowig
oczekiwania projektanta co do ksztattu, jakosci 1 funkcji, ktére powinny spetniac.
Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentow o parametrach, jakosci 1
ksztalcie nie gorszych niz oczekiwane. Zamienniki uzgodni¢ z projektantem.
Dopuszcza si¢ jedynie przewody i osprzet certyfikowane.
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3.15 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Zastosowano ochrong¢ przeciwporazeniowg podstawowa poprzez:
- ostony o stopniu ochrony wigkszym od IP 2X,
- 1zolacjiroboczej
oraz ochrong przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu w postaci:
- samoczynne wylgczenie zasilania. Przyj¢to czas zadzialania zabezpieczen
04 s.
- jako ochrong¢ uzupehniajagca zastosowano wytaczniki réznicowopragdowe o
pradzie uszkodzeniowym 30mA,

Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ poprzez
wykonanie pomiardéw.

3.16 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI ELEKTRYCZNYMI

Ochrong przeciwprzepieciowa typu 2 przewiduje si¢ w tablicy T031 ( przy
planowane] oddzielnym opracowaniem jej modernizacji do uktadu TN-S),
odlegtej o ok. 3 m od planowanej tablicy T031/1. W TG parteru przewidziano
ochronniki przeciwprzepieciowe typ 1 +2 kombinowane iskiernikowe. Nalezy
przewidzie¢ rdwniez typowa ochrong przepigciowg do ochrony miedzianych linii
telefonicznych wchodzacych do budynku.

3.17 WYTYCZNE BHP I SPOSOBU WYKONANIA

Podczas wykonawstwa stosowa¢ si¢ do Warunkéw Technicznych
Wykonawstwa 1 Montazu cz. V - lInstalacje elektryczne” oraz do
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Calos¢robot wykona¢zgodnie z dokumentacjag projektowg oraz
obowigzujacymi normami, przepisami budowy 1 bhp oraz instrukcjami 1
dokumentacjami fabrycznymi i branzowymi.

Wykonawcg prac winno by¢ przedsiebiorstwo lub osoba posiadajaca uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju prac.
Po zakonczeniu robot, przed zgloszeniem do odbioru koncowego,

nalezy wykona¢pomiary i proby pomontazowe:

e skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, w tym badanie wylgcznikdéw
roznicowopragdowych,
stanu izolacji obwodow,
swietlenia ogdlnego,
oswietlenia ewakuacyjnego,
skutecznos$ci dziatania S 1 DSO.
wyniki pomiarow dynamicznych toréw miedzianych laczy statych lub
kanalow
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3.18. OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc szczytowa zainstalowanych urzadzen wynosi  Ps = 8 kW. Do
obliczen  skuteczno$ci  ochrony  przeciwporazeniowej  wykorzystano
charakterystyki pradowo-czasowe zastosowanych zabezpieczen. Parametry
elektryczne aparatow 1 przewodoéw dobrano z katalogow producentow. Przy
doborze  przewodoéw 1 aparatow uwzgledniono selektywno$¢ dziatania
zabezpieczen oraz przewidywany wzrost obcigzenia w przysztosci.
Wykonane obliczenia dla projektowanych najbardzie; odleglych punktéw
obwodow potwierdzaja skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej realizowanej
przez szybkie wylaczenie zasilania.
Sprawdzenie kabla WIZ
Ps =8 kW prad szczytowy Js=16 A,Ipn = gG 40 A
kabel YAKXS 5x6 mm?, L= 4 m. prowadzony sposobem B1 Idd= 48 A.
warunek obcigzalnos$ci dtugotrwate;j:

I< In <Idd.
16< 40 < 48 A.warunek spetniony

warunek przecigzenia:
1,6 x In < 1,45 x Idd.
1,6 x40 A <1,45 x 48A warunek speliony

Projektowane =zasilanie, w pelni przeniesie projektowang moc szczytows,
zapewniajac rezerw¢ na wypadek jej zwiekszenia w przysztosci.

XIV. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Dostep do kondygnacji Il pigta zapewniony jest przez trzy dzwigi osobowe,
dostosowane dla o0s6b niepelnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia po
przebudowie dostepne beda dla 0s6b niepetnosprawnych..

XV. ROZWIAZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO

Przebudowywane pomieszczenia wyposazone beda w instalacje
wodociggowa zimnej 1 cieptej wody uzytkowej, kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, wentylacji, elektryczng gniazd wtykowych 1 o$wietlenia. Wszystkie
instalacje  zapewniaja uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem. Szczegdlowe opisy instalacji znajdujg w opracowania .

XVI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna budynku nie ulega zmianie.
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XVII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Przy projektowaniu uwzgledniono:

- wytyczne Ekspertyzy technicznej dot. warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego BRISTOL w Kudowie
Zdroju przy ul. Okrzei 1 z czerwca 2015r. na postawie ktorej uzyskano zgody
Komendanta Wojewodzkiego PSP we  Wroctawiu na  zastosowanie
rozwigzanzastepczych i zamiennych (Postanowienia z dnia 16 lipca 2015 r. nr
WZ.5595.258.2.2015,WZ.5595.258.3.2015 1 WZ.5595.258.4.2015)—

- projekt budowlany, wielobranzowy przebudowy cze$ci pomieszczeni
wspolnych 1 komunikacji budynku Sanatorium Bristol, dostosowujacych budynek
do zalecen ekspertyzy dot. Warunkéw bezpieczenstwa, P.Z.T. oraz projekt
przebudowy instalacji elektrycznych 1 niskopradowych” autorstwa mgr inz.
Rafala Winiewicza na podstawie ktorego uzyskano pozwolenie na budoweg Nr
23/V/B/2017 z dnia 26.04.2017r.

Wszystkie pomieszczenia po przebudowie spelniaja  wymagania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. Nr 75/02 poz.690 z pozniejszymi zmianami/ z uwzglednieniem
postanowien Komendanta Wojewddzkiego PSP we Wroctawiu na zastosowanie
rozwigzanzastepczych i zamiennych (Postanowienia z dnia 16 lipca 2015 r. nr
WZ.5595.258.2.2015,WZ.5595.258.3.2015 1 WZ.5595.258.4.2015).

Nalezy wszystkie przebudowywane pokoje dla kuracjuszy wyposazy¢ w
graficzny plan ewakuacyjny oraz krotka instrukcje postepowania na wypadek
ogloszenia alarmu przez instalacje sygnalizacji pozaru. Plan 1 instrukcje powiesi¢
na drzwiach wyjsciowych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw

mgr inz. Leszek Rusak
upr. proj. nr 110/84/Lw

mgr inz. Leon Jatkiewicz
upr. proj. nr 608/01/DUW

drinz. Ryszard Subocz
upr. proj. nr 143/DOS/07
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INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ
ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Obiekt: Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol”
MSWiA w Kudowie-Zdroju
Kategoria obiektu: 1X
Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj
dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdr9j
j.ew. 020803 1 Kudowa Zdr¢;
Zadanie: Przebudowa o$§miu pokoi, cze$ci wspdlnych 1 komunikacji na II
pietrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla
potrzeb osob niepetnosprawnych.
Inwestor: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bristol” MSWiA
w Kudowie Zdroju
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdroj
Jednostka projektowa: Projektowanie i Nadzér w Budownictwie
mgr inz. Leszek Rusak
59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12

Opracowat:
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw

Patnéw Legnicki, 01 pazdziernika 2020r
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I1.

I11.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKT(')W’ BUDOWLANYCH
PODLEGAJACYCH ADAPTACJI I ROZBIORCE.

Zadne obiekty nie podlegaja rozbiorce.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

OKRESLENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGBOZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

1. Roboty ziemne:

Nie bedg prowadzone

2. Roboty betoniarskie i zbrojarskie:

Nie beda prowadzone

3. Roboty stanu surowego nadziemia (roboty murowe, betoniarskie 1

montazowe):

- zagrozenia podczas robdt na pomostach roboczych,

- zagrozenia przy transporcie pionowym materiatow,

- zagrozenia porazenia pragdem przy pracy rgcznymi nharzedziami o
napedzie elektrycznym (wiertarki, pity reczne tarczowe itp.) oraz
zagrozenia spowodowane niesprawnoscig tych narzedzi,

- zagrozenia przy prowadzeniu prac na rusztowaniach ,

- zagrozenia przy transporcie poziomym materiatow,

- zagrozenia wynikle z nieprzestrzegania prawidlowej kolejnosci
robot 1 rezymow technologicznych,

4. Roboty wykonczeniowe:

- zagrozenia przy pracach na  rusztowaniach wewnetrznych 1
zewnetrznych ,

- zagrozenia spowodowane niesprawnymi maszynami i napedzie
elektrycznym ( agregat tynkarski, betoniarka, pita do ciecia ptytek
itp.),

- zagrozenia przy stosowaniu materialow trujacych 1 latwopalnych
(roboty malarskie),

- zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym spowodowane brakiem
zabezpieczenia przewodow 1 brakiem uziemienia urzadzen i maszyn.
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IV.  INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Teren budowy winien by¢ ogrodzony 1 zabezpieczony przed dostepem
0sOb postronnych.

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT .

Przed przystgpieniem do prac budowlano — instalacyjnych 1
montazowych kazdy z pracownikdéw winien by¢ przeszkolony w zakresie
przestrzegania przepisOw bhp - w zakresie przepisow ogdlnych oraz
przepisow odnoszacych si¢ do poszczegdlnych stanowisk pracy i
wykonywanych czynnosci.

Przepisy ogdlne powinny dotyczy¢ zasad postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozen, postepowania w razie wypadku i1 udzielania pierwsze;j
pomocy oraz  postgpowania w razie pozaru. Ponadto winien by¢
przeprowadzony instruktaz w zakresie stosowania przez pracownikow
srodkoéw ochrony indywidualnej (kaski, pasy bezpieczenstwa, rekawice itd.).

Szkoleniem szczegdlowym winni by¢ objeci pracownicy wykonujacy
prace na wysokosciach, pracownicy obstugujacy maszyny 1 urzadzenia na
budowie (betoniarki, agregaty, wyciaggi jednomasztowe itd.) oraz pracownicy
bezposredniego nadzoru nad robotami budowlanymi (majstrowie 1
brygadzisci).

VI. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE,
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e Prace na wysokos$ci powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i
przeszkolonych pracownikow oraz pod nadzorem kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru.

e Obstuge urzadzen 1 maszyn elektrycznych nalezy powierzy¢ osobom
posiadajagcym uprawnienia w tym zakresie.

e Nalezy zatrudnia¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
przeprowadzi¢ szklenia 1 instruktaz pracownikow, zapewni¢ staly nadzor,
nie dopuszcza¢ do robot niebezpiecznych kobiet, mtodocianych i stazystow.

e Nalezy zapewni¢ odpowiednie wyposazenie w sprzet 1 ubrania robocze.

e Nalezy stosowa¢ materialy 1 urzadzenia posiadajace atesty 1 dopuszczenia do
uzytkowania.

e Materialy nalezy skladowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

e W celu uniknigcia sytuacji kolizyjnych, roboty budowlane nalezy prowadzi¢
zgodnie z harmonogramem prac sporzadzonym przez kierownika budowy.

e Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne ( miejsce na
przebieralnie, spozywanie positkdw oraz sanitariaty).
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o Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
., Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” oraz normami 1 przepisami BHP, pod nadzorem osoby
uprawnionej do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

e C(Caly teren objety opracowaniem nalezy wygrodzi¢ 1 wyposazy¢ w znaki
ostrzegawcze 1 informacyjne, wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ 1
oznakowac te strefy.

e Nalezy zapewni¢ komunikacje umozliwiajgcg ewakuacje pracownikow poza
strefe niebezpiecznq ( wyznaczyé drogi komunikacji 1 ewakuacji) oraz
zorganizowacé punkt pp021 punkt pierwszej pomocy, zapewmc tacznos¢
telefoniczng, opracowaé¢ 1 wdrozy¢ instrukcje sprawnej komunikacji 1
ewakuacji - drogi o twardej 1 rownej powierzchni utrzymywac¢ w nalezytym
stanie, ewakuacyjne oznakowac¢ ze wskazaniem kierunku ewakuacji — nie
sktadowa¢ gruzu 1 innych materiatow budowlanych na drogach komunikacji.

o Wszystkie urzadzenia i1 aparaty elektryczne musza posiada¢ ochrong przed
dotykiem bezposrednim, wykonang przez producentéw. jako ochron¢ przed
dotykiem posrednim w sieci 0,4/0,23 [kV] pracujacej w systemie TN-S
przyjeto skutecznie szybkie wylgczenie zrealizowane poprzez czlony

zwarciowe wylacznikdéw nadmiarowo pradowych wykonane wg normy PN-
1 EC 60364.

Dla projektowanej Inwestycji konieczne jest sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw
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