Wymiana windy

towarowej matej serii A
o udzwigu 100kg

Komunikacja

2,97 m?

Sciana z bloczkéw z betonu

komorkowego gr. 17.5cm,

(REI120)

270
140

270
140

T 90  okno oddymiajace o pow. czynnej
Il 150 oddymiania min. 0,6 m2
i 90  okno oddymiajace o pow. czynnej
150 oddymiania min. 0,6 m2
Pokdj nr 253
pokdj goscinny | 14,81 m?
265 tazienka 2,81 m?
145 RAZEM 17,62 m?
il
Pokdj nr 252
pokéj goscinny | 14,47 m?
265 tazienka 2,81 m?
145 RAZEM 17,28 m?

Pokéj nr 251

265

145

pokdj goscinny | 15,04 m?
tazienka 2,81 m?
RAZEM 17,85 m?

Pokdj nr 250

265

1

1

SCIANA ODZIELENIA POZAROWEGO REI120
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&3140/150, wyprowadzi¢ powyzej okapu
i zakonczy¢ daszkiem systemowym
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145

pokdj goscinny | 15,61 m?
tazienka 2,81 m?
RAZEM 18,42 m?

Pokdj nr 249

265

145

265
145

pokdj goscinny | 28,73 m?
tazienka 5,95 m?
RAZEM 34,68 m?

Pokdj nr 248

C.0.

55

250

pokdj goscinny | 14,82 m?
> 265 tazienka 2,81 m?
2 | 145 RAZEM 17,63 m2
|
I
Pokdj nr 247
pokdj goscinny | 14,61 m?
R 265 tazienka 2,81 m?
145 RAZEM 17,42 m?
!
Pokoj nr 246
pokdj goscinny | 19,00 m?
265 tazienka 5,48 m?
145 RAZEM 24,48 m?

UWAGI:

o - ISTNIEJACE PIONY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. W TRAKCIE ROBOT
BUDOWLANYCH UKRYC W POSADCE ORAZ PODTYNKOWO W SCIANIE.
ODPOWIETRZENIE WYPROWADZIC ZE SCIANY POD SUFITEM.

3 - ISTNIEJACY GRZEINIK. NA CZAS WYKONYWANIA PRAC

BUDOWLANYCH ZDEI‘{IONTOWAC. WYKONAC DO GRZEINIKA
PODEJSCE KRYTE W SCIANIE. ZASILANIE GRZEINIKA BOCZNE

- NOWOPROJEKTOWANY GRZEJINIK PLYTOWY CV11 900x800 I MOCY

—
C11-80/90 g3y, WYKONAC DO GRZEINIKA PODEJSCE KRYTE W SCIANIE.

Q=913W  ZASILANIE GRZEINIKA DOLNE.
Clem - NOWPROJEKTOWANY GRZEINIK tAZIENKOWY, DRABINKA O WYM.
50x72cm I MOCY 463W. WYKONAC DO GRZEINIKA PODEJSCE KRYTE
W SCIANIE. ZASILANIE GRZEINIKA DOLNE.
PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Leszek Rusak
59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12
Temat Przebudowa o$miu pokoi, czesci
wspolnych i komunikacji na II pietrze Projekt
w segmencie C budynku SP 20z wykonawczy
Sanatorium Uzdrowiskowego
.Bristol” MSWIiA z przystosowaniem
dla potrzeb osob niepetnosprawnych
Adres ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrdj Branza
/dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdréj/ sanitarna
" . Dat:
Inwestor SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe o
Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju 01.10.2020
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdréj
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