Ustugi Projektowo-Kosztorysowe Aneta Rychliriska ul. Okrzei 7 , 57-300Klodzko

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WEWNETRZNYCH
INSTALACJI WODY ZIMENJ , WIDY CIEPLEJ UZYTKOWEJ i KANALIZACJI
SANITARNEJ

W BUDYNKU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO BRISTOL MSWIA W
KUDOWIE ZDROJU UL. OKRZEI 1

ETAP 1A, segment A i B1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA | INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE DLA ETAPU | A -SegmentA iB1

Projekt obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej
uzytkowej , kanalizacji sanitarnej w segmencie A i B1 w budynku SP ZOZ
Sanatorium Uzdrowiskowego BRISTOL MSWIA w Kudowie Zdroju ul.
Okrzei 1.
Zakres robét przewidzianych dla obydwu etapow :
- przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;
- przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimne;j
i cieptej wody uzytkowej - poziomy i piony
- naprawa szachow instalacyjnych i posadzek w korytarzu
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ETAP I A-SEGMENTAiB 1

1. zakres opracowania objety ETAPEM I

Ze wzgledu na zapewnienie ciggtego funkcjonowania obiektu przebudowe
wewnetrznych instalacji wodno kanalizacyjnych podzielono na etapy .
Etap | A obejmuje roboty montazowe w segmencie AiB1 budynku
Sanatorium BRISTOL .

2. PRZEBUDOWYWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

Doprowadzenie wody do budynku z istniejgcego przylgcza
wodociggowego. Opomiarowanie budynku ze zuzycia wody przez istniejgcy
wodomierz skrzydetkowy w budynku w kanale instalacyjnym. Projektowang
instalacie wodng witgczy¢ do istniejagcego przytacza wody w kanale
instalacyjinym w budynku Za istniejgcym wodomierzem zamontowac¢ zawor
antyskazeniowy wg zatgczonego rysunku.

Etap | A obejmuje wykonanie nowych poziomdéw i piondw wodociggowych w
segmencie A i B1 budynku bez podejs¢ pod urzadzenia sanitarne — instalacja
istniejgca. Projektowane przewody wodociggowe prowadzic :

- poziomy w istniejgcym kanale instalacyjnym na poziomie parteru —przyziemia
- piony w istniejgcych szachtach instalacyjnych wg zatgczonych rysunkéw

UWAGA :

Nalezy przewidzie¢ w czesci obiektu rozbidrke i ponowny montaz przykrycia
kanatu instalacyjnego ptytkami z marmuru dla pozioméw instalacyjnych , a dla
pionow wykonanie czesciowo nowych szachow i zabudowy przewodow
zwtaszcza w pomieszczeniach SPA . Okreslenie doktadnej ilosci odkrytych piyt
i nowej zabudowy na etapie projektu jest nie do przewidzenia . Dlatego tez
nalezy w trakcie wykonywania robét konsultowac sie z projektantem w celu
wyjasnienia niezgodnosci i ustalenia rozwigzan zastepczych.

Catosc instalacji wody cieptej i zimnej /piony i podejscia do urzgdzen/ wykonac
z rur z tworzywa PP z wktadka alu. Przewody tgczone zaciskowo nie
zgrzewane. Poziomy i piony izolowac cieplnie otulinami
nierozprzestrzeniajgcymi ogien,

Montaz poziomow i pionow wodnych sugeruje sie przeprowadzi¢ przed lub
rownolegle z montowaniem podejs¢ kanalizacyjnych. Pozwala to na
uzyskanie minimalnej ilosci obejs¢. Przewody wodociggowe prowadzi¢
réwnolegle do ptaszczyzny Scian.

Pod pionami wodociggowymi zamontowaC zawory odcinajgce ze spustem.
Umozliwi to spuszczenie wody z czesci instalacji wodociggowe.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nalezy osadzic tuleje, ktore
po montazu wypetni¢ materiatem plastycznym.

Armature odcinajgcg wykonac¢ zgodnie z projektem.

Ze wzgledu na dalekg dostawe cwu nalezy do pomieszczen doprowadzic
instalacje cyrkulacyjng .



Ciepta woda przygotowana bedzie centralnie w kottowni.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci - przed
zatynkowaniem bruzd.

Podtaczenie urzgdzen wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji sanitarnych / wodociggowa , kanalizacja
sanitarna i ogrzewanie / w budynku wykonaé¢ w sposo6b zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia zgodnie z PN-EN 13501-1- zgodnie z par. 267 WT.

Uwaga

Przy przej$ciach przewodow przez przegrody budowlane / $ciany i stropy/
osadzi¢ je w tulejach ochronnych a przestrzen miedzy tulejg a przegrodag
zabezpieczy¢ masg ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej tej przegrody /
arch. - opis ppoz. ./

Przy przejsciu przewoddw co. o srednicy > 4cm. przez wskazane $ciany, stropy
oddzielen przeciwpozarowych oraz tzw. pomieszczen zamknietych / arch. —
opis ppoz./ nalezy je prowadzi¢ w przepustach instalacyjnych o klasie
odpornosci ogniowej tych przegréd a przestrzeh miedzy przepustem
instalacyjnym a przegrodg wypetni¢ masg ogniochronng o klasie tych przegréd.

3. PRZEBUDOWYWANA KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA

Etap IA obejmuje wymiane instalacji kanalizacyjnej na segmencie A i B1
wymiane poziomoéw i pionow kanalizacyjnych — bez podejs¢ pod urzgdzenia
sanitarne i podtgczenie piondw kanalizacyjnych pod istniejgce rury wywiewne .
Odprowadzenie  Sciekéw przewidziano do istniejgcego przytacza
kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane piony i poziomy kanalizacyjne
Piony podtgczy¢ do  wymienianych pozioméw kanalizacyjnych w kanale
instalacyjnym na poziomie przyziemia w budynku .
Gtéwne poziomy kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV 160 mm.
Wszystkie piony i potgczenia z przyborami wykonac z rur i ksztattek PCW.
Projektowane piony kanalizacyjne o $rednicy 110 mm wyprowadzi¢ pod dach
budynku — podtgczy¢ do istniejgcych rur wywiewnych. Na pionach zamontowac
rewizje PCV 110 mm .

Ogolne warunki wykonania i odbioru instalacji.

- Instalacje wodno kanalizacyjne rozwigzano zgodnie z normami:

e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- Montaz préby i odbiory instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z w/w Instrukcjg
oraz z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” -
czes¢ Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” i normg PN-90/B-10700/00-
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania przy
odbiorze.

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji sanitarnych / wodociggowa , kanalizacja

sanitarna i ogrzewanie / w budynku wykona¢ w sposo6b zapewniajacy

nierozprzestrzenianie si¢ ognia zgodnie z PN-EN 13501-1- zgodnie z par. 267 WT.



Przewody instalacji uzytkowych o srednicy > 4cm przechodzace $ciany,
stropy oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 w tym pomieszczen
technicznych, przez $ciany, stropy pomieszczenia zamknietego / kottownia
gazowa, wentylatornia /, inne pomieszczenia okreslone przegrodami
klasowymi prowadzone w przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci
ogniowej tych elementéw budowlanych a przestrzen miedzy przepustem
instalacyjnym a elementem budowlanym wypetniona masg ogmochronna )
klasie odpornosci ogniowej tegoz elementu budowlanego.
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